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4.10.61
Rigips Metall-Unterkonstruktion, abgehängt befestigt, 2-lagige Beplankung; 
Rigidur H 10

1 Beplankung 2 x Rigidur H 10, 
Befestigung Rigidur Schnellbauschrauben

2 Unterkonstruktion 2.1 Grundprofile Rigips Deckenprofil CD 60/27
2.2 Tragprofile Rigips Deckenprofil CD 60/27
2.3 Profilverbinder Rigips Kreuzschnellverbinder
2.4 Abhänger Rigips Nonius Abhängesystem

5 Verspachtelung Ausführung Nach Rigips Verarbeitungsrichtlinie mit 
Rigidur Fugenspachtel

Pla nen und Bau en.
Mit Sys te men von Rigips.

Rigidur-Decken 
von Rigips®

Metall -Unterkonstruktion

Selbständige Brand-
schutz-Unterdecke mit
Rigidur
Gipsfaserplatten

Brandlast 
von unten 
F 30
Zweilagige Beplankung 

Brandschutz
F 30-A
ohne Berücksichtigung 
der Rohdecke

Gewicht
der Unterdecke
ca. 24 kg/m2

Längsschnitt:

Querschnitt:

Direktbefestigung

auf Anfrage!

Rigidur 
Gipsfaserplatten

4.10.61
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Tabelle 1: Zulässige Achsabstände der Traglatten-/Profile, Dämmung

Beplankung max. zul. Spann-/Stützweite Mineralwolle F-Klasse

Rigidur H Platten- Stützweite Profile im Feuer-
spannweite Grund- Trag- Zwischen- wider-

profile profile deckenbereich stands-
l x y klasse

mm mm mm mm

2 x 10 333 750 1.000      zul. ohne Anforder. F 30-A 1) 

Nachweis: Prüfzeugnis. Auch unter Trapezblechdecken einzusetzen.
1) In Verbindung mit Holzbalkendecken F 30-B.

Stand: 01.06.2011

Leistungsbeschreibungen siehe im
Internet unter: www.rigips.de!



4.10.61

4.10.61 Rigidur-Decken von Rigips
Metall-Unterkonstruktion

Selbständige 
Brandschutzdecken

Werkstoffe und
Verarbeitung

Befestigung 
Unterdecke an 
Massivdecke

Anschlüsse F 30

F 30-Anschluss

Lastenbefestigung
Oberflächen -
behandlung

Rigidur Gipsfaserplatten Baustoffklasse „nichtbrennbar“ A1
nach DIN EN 13501-1

Verarbeitung analog DIN 18181 und Rigips
Verarbeitungsrichtlinien

Rigips-Profile nach DIN EN 14195 in Verbindung
mit DIN 18182-1

Mineralwolle nach DIN EN 13162

Anforderungen an leichte nach DIN EN 13964 in Verbindung
Deckenbekleidungen mit DIN 18168
und Unterdecken

Wärmeschutz nach DIN 4108

Leistungsbeschreibungen siehe im Internet unter: www.rigips.de!

Brandschutz-Unterdecken nach DIN
4102-4 dürfen nicht zusätzlich bela-
stet oder bekleidet werden.

Anstriche oder Beschichtungen bis
0,5 mm Dicke sind zulässig.

F 30-Anschlüsse an Rigidur-Trenn -
wände sind mit Rigips Anschluss -
profilen UD und Rigidur Schnell -
bauschrauben zulässig. Die An -
schlussseite der Rigidur-Montage -
wand ist hierbei doppelt zu beplan-

ken. Für den Anschluss an Massiv -
wände sind Metall spreizdübel mit
Schrauben M6 oder Schlagdübel 6 x
35 mm zu verwenden. Plattenan -
schluss mit wasser festem Maler -
band trennen. Details auf Anfrage.

Mit bauaufsichtlich zugelassenen
Dübeln und Schrauben

Verlegung/
Verspachtelung

Die untere Lage Rigidur kann stumpf
gestoßen werden und muss nicht
verspachtelt werden. Die obere Lage
Rigidur muss mit der Fuge verlegt
und gemäß Verarbeitungsvorschrift
Rigidur verspachtelt werden. Wahl-
weise kann die untere Lage ebenso
wie die obere verlegt werden. Bausei-

tige Dehnungsfugen sind an gleicher
Stelle auch in der Rigidur Konstruk-
tion vorzusehen. Überschreiten die
Verlegelängen 10 m, müssen ebenso
Dehnungsfugen angeordnet werden
(analog 5.65.01ff).
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4.50.51
Holz-Unterkonstruktion, direkt befestigt (nur Traglatten), oder Rigips Metall-
Unterkonstruktion, direkt befestigt (Rigips Hutdecken profil), 1-lagige Beplan -
kung; Rigidur H 10 oder Rigidur H 12,5 

Tabelle 1: Zulässige Achsabstände der Traglatten-/Profile, Dämmung

Beplankung max. zul. Spannweite Mineralwolle F-Klasse

Rigidur H Platten- Traglatten Dicke Rohdichte Feuer-
spannweite Tragprofile wider-
l y stands-

mm mm mm mm kg/m3 klasse

10 400 900 100      ≥ 13 F 30-B

12,5 400 900 100 ≥ 13 F 30-B

Nachweis: Prüfzeugnis

Zul. Achsabstand y der Sparren/Kehlbalken

Unterkonstruktion Beplankungsdicke
Holz/Metall 10 mm 12,5 mm

Traglatten 50/30 900 mm 900 mm
oder Rigips Hutdeckenprofil

1 Beplankung Rigidur H 10 bzw. Rigidur H 12,5
Befestigung Rigidur Schnellbauschrauben

2 Unterkonstruktion 2.1 Traglatten 50/30 mm
alternativ 2.2 Tragprofile Rigips Hutdeckenprofil

3 Dämmung Mineralwolle
Dimensionierung nach Wärmeschutz-
Anforderungen

Brandschutz Mineralwolle der Baustoffklasse B1nach
DIN 4102-1, d ≥  100 mm Leistungsbeschreibungen siehe im

Internet unter: www.rigips.de!

Pla nen und Bau en.
Mit Sys te men von Rigips.

Rigidur-Decken 
von Rigips®

Holz- oder Metall-
Unterkonstruktion

Holzbalkendecken -
bekleidung mit 
Rigidur 
Gipsfaserplatten

Brandlast 
von unten 
F 30
Einlagige Beplankung

Brandschutz
F 30-B

Gewicht
ca. 14 kg/m2  

(10 mm)

ca. 17 kg/m2   
(12,5 mm)

Alternativ:
Rigips Hutdeckenprofile als Tragprofil

Querschnitt:

Rigidur 
Gipsfaserplatten

4.50.51

RD 5Stand: 01.06.2011



4.50.51 Rigidur-Decken von Rigips
Holz-/Metall-Unterkonstruktion

Holzbalkendeckenbekleidung mit
Rigidur Gipsfaserplatten

Oberseitige 
Beplankung
(bei Brandschutzanforderungen)

Rigidur Gipsfaserplatten Baustoffklasse „nichtbrennbar“ A1
nach DIN EN 13501-1

Verarbeitung analog DIN 18181 und 
Rigips Verarbeitungsrichtlinie

Holzlatten nach DIN 4074 bzw. DIN EN 1912

Rigips-Profile nach DIN EN 14195 in Verbindung
mit DIN 18182-1

Mineralwolle nach DIN EN 13162

Wärmeschutz nach DIN 4108

Schallschutz nach DIN 4109

Brandschutz nach DIN 4102

Beplankung für Holzbalkendecke

Spanplatten gespundete Bretter
≥ 600 kg/m3

mm mm

19 21

Werkstoffe und
Verarbeitung

Verlegung/
Verspachtelung

Die Rigidur Platten werden gemäß
Verarbeitungsvorschrift Rigidur mit
einer Fuge von ca. 5 mm verlegt. An-

schließend erfolgt die Verspachte-
lung der Fugen und Befestigungs-
punkte.
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4.70.81
Dachgeschossausbau mit Brandschutzanforderung F 30-B mit Holz- oder
Metall-Unter konstruktion, Kehlbalken decke ggfs. mit oberseitiger Holz -
verschalung. 1-lagige Beplankung; Rigidur H 10 oder Rigidur H 12,5

Zul. Achsabstand y der Sparren/Kehlbalken

Unterkonstruktion Beplankungsdicke
Holz/Metall 10 mm 12,5 mm

Traglatten 50/30 900 mm 900 mm
Hutdeckenprofil

1 Beplankung Rigidur H 10 bzw. Rigidur H 12,5
Befestigung Rigidur Schnellbauschrauben

2 Unterkonstruktion 2.1 Traglatten 50/30 mm
2.2 Tragprofile Rigips Hutdeckenprofil

3 Dämmung Mineralwolle
nach Wärmeschutz-Anforderungen

Brandschutz Mineralwolle der Baustoffklasse B1
nach DIN 4102-1, d ≥  100 mm

4 Dampfbremse z. B. Polyethylen (PE)-Folie

5 oberseitige Holzverschalung → Hinweis nächste Seite

Planen und Bauen.
Mit Systemen von Rigips.

Rigidur-Decken 
von Rigips®

Holz- oder Metall-
Unterkonstruktion

Dachschräge/Kehl -
balkendecken mit
Gipsfaserplatten

Brandschutz
F 30-B

Gewicht
ca. 15 kg/m2 (10 mm)

ca. 18 kg/m2 (12,5 mm)

Alternativen:

1) Rigips Hutdeckenprofile als Trag -
profil (Bild oben)

2) Befestigung von Rigips Decken -
pro filen CD 60/27 (2.3) in Verbin -
dung mit Direktabhänger Rigips
„Klick Fix“ (2.4)  möglich (Bild unten)

Rigidur 
Gipsfaserplatten

4.70.81
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Zulässige Achsabstände der Traglatten/Metallprofile, Dämmung

Beplankung max. zul. Spannweite Mineralwolle F-Klasse

Rigidur H Platten- Traglatten Dicke Rohdichte Feuer-
spannweite Metallprofile wider-
l y stands-

mm mm mm mm kg/m3 klasse

10 400 900 100      ≥ 13 F 30-B

12,5 400 900 100 ≥ 13 F 30-B

Nachweis: Prüfzeugnis

Brandlast 
von unten 
F 30
Einlagige Beplankung

Stand: 01.06.2011

Leistungsbeschreibungen siehe im
Internet unter: www.rigips.de!



4.70.81 Rigidur-Decken von Rigips 
mit Rigidur Gipsfaserplatten

Dachschräge/Kehlbalkendecke
mit Brandschutzanforderung

Oberseitige 
Beplankung/Holz-
verschalung
(bei Brandschutzanforderung)

Rigidur Gipsfaserplatten Baustoffklasse „nichtbrennbar“ A1
nach DIN EN 13501-1

Verarbeitung analog DIN 18181 und 
Rigips Verarbeitungsrichtlinie

Holzlatten nach DIN 4074 bzw. DIN EN 1912

Rigips-Schrauben nach DIN 18182-2

Rigips-Profile nach DIN EN 14195 in Verbindung
mit DIN 18182-1

Mineralwolle nach DIN EN 13162

Wärmeschutz nach DIN 4108

Leistungsbeschreibungen siehe im Internet unter: www.rigips.de!

Beplankung für Kehlbalkendecke

Spanplatten gespundete Bretter
≥ 600 kg/m3

mm mm

19 21

Verlegung/
Verspachtelung

Die Rigidur Platten werden gemäß
Verarbeitungsvorschrift Rigidur mit
einer Fuge von ca. 5 mm verlegt. An-

schließend erfolgt die Verspachte-
lung der Fugen und Befestigungs-
punkte.
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Werkstoffe und
Verarbeitung
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