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Als Maßnahme zur Reduzierung niederfrequenter elektrischer Wechselfelder in Innen-
räumen muss die Climafit-Platte in den Funktionspotentialausgleich einbezogen werden.
Um diese Eigenschaften zu erfüllen und um negative Auswirkungen im Hinblick auf die
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) zu minimieren, sind folgende Anforderungen an
die Elektroanlage zwingend zu beachten:

1. Die Elektroanlage des Gebäudes muss als TN-S- bzw. TT-System vorliegen.

2. Die automatische Abschaltung der Stromversorgung durch eine Fehlerstrom-Schutz-
einrichtung (RCD) ist mit einem Bemessungsdifferenzstrom von < 30 mA für alle End-
stromkreise, die in Räume mit großflächigen Abschirmungen hineinführen, einzurichten. 

3. Als Potentialausgleichsleitung ist eine Mantelleitung NYM-J 1 x 4 mm² / schwarz 
(Funktionspotentialausgleich) zu verlegen.

4. Die Funktionspotentialausgleichsleitung ist direkt an die Haupterdungsschiene anzu-
schließen. In Ausnahmefällen kann die Funktionspotentialausgleichsleitung auch an 
einen geeigneten Schutzleiter oder Schutzpotentialausgleichsleiter unter Berücksichti-
gung der Minimierung von Ableitströmen angeschlossen werden.

5. Die Kontaktierung der Funktionspotentialausgleichsleitung an die Wand-/Decken-
konstruktion erfolgt in Abhängigkeit des angewandten Montagesystems (Metall- oder 
Holzkonstruktion).

6. Für die Kontaktierung ist das Systemzubehör Climafit-Erdungsband zu verwenden. 
• Erdungsband (ca. 500 x 40 x 0,5 mm, Abbildung x)
• Anschlussklemme, z.B. Klauke CU 4-6
• Climafit Schnellbauschrauben TN Gold 3,5 x 35 mm (10 Stück)

Zur sicheren Schirmdämpfung elektroma-
gnetischer Wellen und Ableitung nieder-
frequenter elektrischer Felder wurde Rigips 
Climafit als elektrisch leitfähige Gipskarton-
platte mit Graphitkern entwickelt. Diese sind
gemäß Rigips Verarbeitungsrichtlinien bzw.
DIN 18181 zu verarbeiten. 

Der elektrische Widerstand R von Climafit-
Platten ist mit 100 Ω relativ niedrig. Daraus
ergibt sich ein spezifischer Widerstand Ú von
0,625 m. Nach den Richtlinien der DIN VDE
0100-410 müssen großflächige elektrisch
leitfähige Bauteile in den Potentialausgleich
einbezogen werden. Hierzu gehören auch
Fußböden und Wände, wenn diese in das
Erdpotential eingeführt werden können.

Achtung: 
Die Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen
ausschließlich von autorisierten Fachunter-
nehmen wie Elektriker durchgeführt werden.

Fachanleitung zur Herstellung eines Funktionspotentialausgleiches für Elektriker

9. Climafit Protekto: Die Verarbeitung

Hinweis
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Der Rigips Strahlenschutz-Rechner ermit-

telt die Schirmdämpfungsleistung von ein- 

bzw. zweilagigen Konstruktionen Climafit

Protekto. Die Berechnungen erfolgen auf

der Basis der von Prof. Pauli dokumentier-

ten Schirmdämpfungsleistungen gegen-

über elektromagnetischen Wellen.

In der Eingabemaske können die ermittel-

ten Strahlungsdichten in Abhängigkeit von

der vorhandenen Frequenzen eingegeben

werden. Das Programm rechnet auf Basis

der Schirmdämpfungsleistung in Platten-

mitte die resultierende Reststrahlung in 

ÌW/m2.

Besteht die Anforderung an die Dämpfung

nicht genannter Dienstanbieter wie 

z.B. Flugradradar (1.250-1.260 MHz), 

werden die ermittelten Strahlungsdichten S

im nächstniedrigeren Frequenzband

(900 MHz) angegeben.

10. Climafit Protekto im Internet 

Rigips Strahlenschutz-Rechner 
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Für alle an einem Bauvorhaben beteiligten

Personen und Firmen sind Ausschreibungen

im Hinblick auf die Vergabe von Bauarbei-

ten erforderlich, da diese die zu erbringende

Leistung eindeutig und erschöpfend be-

schreiben müssen.

Besonders bei größeren Bauvorhaben wer-

den Konstruktionen bevorzugt, mit denen

die hohen statischen, brand- und schall-

schutztechnischen Anforderungen erfüllt

werden können, die weit über denen des

Trockenbau-Standards liegen. Bei diesen

hohen Anforderungen sind speziell aufein-

ander abgestimmte Systeme erforderlich,

deren hervorragende Eigenschaften an 

zertifizierten Prüfinstituten nachgewiesen

wurden. Eine eindeutige und erschöpfende

Beschreibung bestimmter Details ist in den

meisten Fällen nur durch eine grafische 

Darstellung möglich. 

Die Rigips-Systemdatenbank ist um das 

Climafit Protekto-System erweitert worden.

Ausschreibungstexte wie auch CAD-Details

stehen Ihnen online zur Verfügung. 

Die einzelnen Rigips-Ausschreibungstexte

in sieben verschiedenen Dateiformaten

(HTML, PDF, DOC, GAEB, ÖNORM, Text, XML)

finden Sie auf der jeweiligen Ergebnisseite,

zu der Sie über die Rigips-Systemsuche ge-

langen: www.rigips.de/produkte_sys -

teme_suche.asp 

Zusammengefasst zum vollständigen

Download erhalten Sie alle Ausschrei-

bungstexte in drei Dateiformaten (Excel,

Word, GAEB) auch hier: www.rigips.de/ser-

vice_ info_ausschreibungsservice.asp

Die CAD-Details aus Broschüren und tech-

nischen Merkblättern finden Sie auch di-

rekt griffbereit in fünf verschiedenen CAD-

Formaten (PDF, DWG in 2 Varianten, DXF,

JPG) unter www.rigips.de/down -

loads_cad_details.asp 

Neben den Ausschreibungstexten und

CAD-Details finden Sie auch immer den

jeweiligen Auszug aus „Planen und Bauen“

und die Möglichkeit, das entsprechende

Prüfzeugnis per Webformular zu bestellen.

Ausschreibungstexte

CAD-Details

Bauplanerische Arbeit ist heute weitestge-

hend digitalisiert. Dennoch müssen Detail-

zeichnungen zur technischen Ausführung

von Trockenbausystemen noch immer zu oft

durch Planer und Architekten umständlich

von gedruckten Vorlagen nachgezeichnet

bzw. nachgearbeitet werden. Das kostet

wertvolle Zeit. Nutzen Sie jetzt die zahlrei-

chen CAD-Details aus Broschüren und tech-

nischen Merkblättern in fünf verschiedenen

CAD-Formaten unter  ww.rigips.de/down-

loads_cad_details.asp

Mit dem Download-Service können alle

CAD-Details jetzt direkt im passenden For-

mat in Ausführungspläne und Ausschrei-

bungen integriert werden. Rund 600 Details

stehen jeweils in fünf verschiedenen Datei-

formaten zur Verfügung: Adobe Acrobat

(PDF), Auto CAD 2000 oder 2004 (DWG),

Drawing Interchange (DXF) oder Windows

Grafik (JPG). 



RiKS 2.0 bietet Ihnen folgende Vorteile:

• Einfache kostenfreie Anmeldung unter

www.rigips.de

• Speicherfunktion online und lokal

• Vorgabe von Montagezeiten

• Ausgabe vollständiger Materialstücklisten

mit Artikelnummern, Artikelbezeichnungen,

Verbrauchsmengen und Listenpreisen

• Systemsuche über die Eingabe der System-

nummer, Stichwortsuche oder per Auswahl

der gewünschten Eigenschaften

• Individuelle Anpassungsmöglichkeiten 

aller Werte mit Lernfunktion

• Errechnung der notwendigen Tätigkeiten

mit entsprechenden Verarbeitungszeiten 

in Stunden oder Minuten

• Automatische Errechnung der Lohnkosten

bei Eingabe des Stundenlohns

• Ausgabe eines Kalkulationsblatts mit 

dem Ergebnis und Zeichnungen des Systems

• Ausgabe einer Liste mit dem Materialbedarf

• Ausgabe der Materialbestellliste

• Ausgabe einer Liste mit dem Zeitbedarf

• Einfache Angebotserstellung

• Kalkulation vollständiger Projekte

RiKS 2.0 – Rigips KalkulationsService

Mit der neu entwickelten und jetzt erweiter-

ten Kalkulationssoftware RiKS 2.0 von Rigips

können Sie spielend einfach den Material-

bedarf, die Materialkosten sowie den Zeit-

aufwand Ihrer Projekte kalkulieren. 


