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Die Climafit-Innovation: Wohnbehaglicher Gips + wärmeleitfähiger Graphit
= maximaler Wohnwert bei idealem Raumklima.

Climafit ist die weltweit erste Gipskar-
tonplatte mit Graphitanteil im Gips-
kern. Climafit vereint den herausragen-
den Wohnwert einer Gipskartondecke
und verhält sich in der Temperierleistung
ähnlich einer Metalldecke. So ergibt sich
die Mög lichkeit, natürliche Behaglich-
keit und hocheffiziente Temperierung
gleichermaßen konsequent umzusetzen.
Darüber hinaus bieten  Climafit-Decken -
platten die bekannten Vorzüge der
anderen Gipskartonplatten im Rigips-
Sortiment: 
• leichte Verarbeitung
• hohe Flexibilität
• baubiologische Vorteilhaftigkeit 
• Geruchsneutra lität
• Sauberkeit 
• Umweltfreundlichkeit

Das Geheimnis der außerordent lichen 
Wärmeleitfähigkeit von Rigips Climafit
liegt in ihrem Gipskern verborgen: 
Er enthält Graphitgranulat, ein aus

schuppenförmigem Natur graphit gefer -
tigter Baustoff. Naturgraphit ist ein
natürlich vorkommendes  Mineral und
zählt wie Diamant zu den anorgani-
schen Modifikationen des  Kohlenstoffs. 

Er ist gesundheitlich unbedenklich, nicht
brennbar, chemisch und thermisch sehr
beständig und außer ordentlich gut leit-
fähig. 

Im Herstell prozess wird das Volumen
des Natur graphits bis zu 400-fach ver-
größert bzw. expandiert. Durch die
Expansion wird die Graphitoberfläche
stark vergrößert, was zu einer deutlichen
Gewichtsreduktion führt. Gleichzeitig
aber behält der Graphit die ihm eigene
sehr gute thermische Leitfähigkeit. Das
so gewonnene  Graphitgranulat, mit
einem Wärmeleitwert im Bereich von
Aluminium, wird der Gipsmasse beige-
mengt und zu hochwärmeleitfähigen
Gipskarton platten (Climafit) verarbeitet.

Expandierter Graphit unter einem Rasterelektronenmikroskop

Gips + Graphit: zwei Materialien, die sich raumklimatisch perfekt ergänzen.

Gipskristall
• Natürlicher Rohstoff  
• Baubiologisch empfohlen
• Raumklima re gulierend
• Vielseitig verwendbar
• Nicht brennbar

Graphitkristall
• Naturprodukt
• Thermisch leitfähig
• Leicht
• Nicht brennbar
• Anpassungsfähig

Rigips Climafit 
mit Gips-Graphit-Kern: 
Lambda-Wert > 0,5 W/(m.K)

+ =



Der Climafit-Effekt
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Deutlicher Effizienzgewinn
Die gesteigerte Effizienz ist eins der
herausragenden Argumente für den Ein-
satz von Rigips Climafit. Im Vergleich zu
Standard-Gip skartonplatten führt die
Beplankung von Heiz- und Kühldecken
mit Rigips Clima fit zu einer Effizienz -
steigerung (in Watt) von bis zu 30%. 
Aufgrund der verbesserten Wärme -
verteilung ermöglicht dies eine weit -
maschigere Verlegung der Heiz- bzw.
Kühl röhren, was deutliche Einsparungen
an Material und Arbeitszeit ermöglicht.
Gleichzeitig kann bei gleicher Heiz- bzw.
Kühlleistung die jeweils erforderliche 
Wasserdurchlauftemperatur gesenkt
bzw. erhöht werden. Hierdurch ergeben
sich dauerhafte Kostenspareffekte 
durch einen geringeren Energiebedarf.

Rigips Climafit ist in diesem Segment
gegenwärtig die mit Abstand leistungs-
fähigste Gips-Klimadeckenplatte im
Markt.

Perfektes Raumklima
Ein gleichbleibend gutes Raumklima ist
entscheidend für körperliches Wohl -
befinden und eine weitere Stärke von
Climafit-Deckenplatten. Der spürbar
verbesserte Wirkungsgrad aufgrund der
stark verbesserten Wärmeleitfähigkeit
ermöglicht eine sanfte und höchst effi-
ziente Temperatur regulierung selbst
unter extremen äußeren Bedingungen.

Im Vergleich zu Klimadeckensystemen
mit Metallbeplankung bietet Rigips 
Climafit darüber hinaus alle bekannten
Vorteile einer aus dem Naturwerkstoff
Gips hergestellten Deckenplatte: positi-
ves Raumgefühl, hohe Wohnbehaglich-
keit, perfekte Feuchtigkeitsregulierung
und eine wohl tuende Raumakustik.

Flexible Gestaltungsmöglichkeiten
In gestalterischer Hinsicht bietet 
Climafit die bei Rigips gewohnt große
Bandbreite an Variationsmöglichkeiten.
Climafit-Platten können beliebig mit -
einander kombiniert werden; eine breite
Palette unterschiedlicher Loch designs
sorgt für zahl reiche Optionen bei der
optischen und akustischen Raumgestal-
tung. Im Gegensatz zu anderen Klima-
deckensystemen können mit Rigips 
Climafit ohne weiteres fugenlose Heiz-
und Kühldecken realisiert werden.

Problemlose Verarbeitung
Gute Verarbeitbarkeit ist Standard bei
Rigips-Trockenbausystemen, so auch bei
Rigips Climafit. Der Graphit anteil im
Gipskern führt zu keinen Einschränkun-
gen bei der Anwendung herkömmlicher
Trockenbauwerkzeuge. Die Be festigung
er folgt direkt an den Tragprofilen, Zu -
schnitte sind gewohnt einfach und exakt
ausführbar. Verfugungen können ent-
sprechend den üblichen Bearbeitungs-
hinweisen problemlos umgesetzt werden.

Gesteigerte Effizienz + gewohnte Gestaltungsvielfalt = vielversprechendes Marktpotenzial.

... Standard-Klimaplatte
70,4 W*

... Rigips Climafit
89,4 W*

* Messwert nach EN 14240

Systemleistung im direkten 
Vergleich mit ... : 
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Wärmeleitfähigkeit verdoppelt, Nutzen
vervielfacht: Der Einsatz von Rigips 
Climafit führt im Gesamtsystem Klima-
decke in mehrfacher Hinsicht zu Effizienz-
steigerungen.

Der Wirkungsgrad von Klimadecken
hängt entscheidend von ihrer Beplan-
kung ab: Je effizienter die erzeugte
Wärme bzw. Kälte weitergeleitet wird,
umso weniger Energie und Material
muss aufgewendet werden, um eine be -
stimmte Temperierwirkung zu erzielen. 

Genau diese Zusammenhänge kommen
beim Einsatz von Rigips Climafit zum
Tragen. Während herkömmliche Gips-
kartonplatten einen Lambda-Wert von
rund 0,2 W/(m·K) aufweisen, erreicht
Rigips Climafit einen Lambda-Wert von
über 0,5 W/(m·K). Dadurch erhöht sich
die Effizienz der Temperierleistung in
der Größenordnung 15-30% (in Watt).
Daraus ergeben sich mehrere Effekte.
Zum einen muss weniger Energie auf -
gewendet werden, um die gleiche Heiz-
bzw. Kühlwirkung zu erzielen: Die Wasser -
durchlauftemperaturen können dauer-
haft gesenkt bzw. erhöht werden. Zum
anderen erlaubt die bessere Wärme -
verteilung eine weitmaschigere Verle-
gung der Heiz- bzw. Kühlrohre. Hierdurch
ergeben sich einmalige Einspareffekte
beim Materialbedarf und bei der Ver -
legung des Rohrnetzes.

Mehrfacher Effizienzgewinn: 
Dank besserer Wärmeleitung ist eine
geringere Heiz- bzw. Kühlleistung
erforderlich, da durch wird der Energie-
aufwand dauerhaft gesenkt. Zudem
entstehen Einspareffekte durch weit-
ma schi gere Rohrverlegung.

Fläche: 20 m2

Beispiel 1
Durchschnittliche Belegung von 70%
mit einer herkömmlichen Gipskarton-
platte

Abstand der Mäander zueinander

Abstand der Mäander zueinander

> 15% belegte Fläche werden gespart
> geringerer Materialverbrauch
> reduzierte Kosten

Beispiel 2
Durchschnittliche Belegung von 60%
mit Rigips Climafit bei gleicher Watt-
zahl und Leistung

23 °C

1
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Rigips Climafit:
Mit Rigips Climafit wird die Raum -
wärme erheblich schneller und gleich-
mäßiger abgeleitet. Die erforderliche
Heiz- bzw. Kühlleistung wird mit
deutlich geringerem Energieeinsatz
realisiert.

23 °C

1b

2 3

4

Standard-Klimaplatte:
Bei der Verwendung herkömmlicher 
Gips-Klimaplatten wird die Tempera-
tur des Heiz- bzw. Kühl systems
ungleichmäßig abgestrahlt.

Die neuartige Struktur der Rigips 
Climafit sorgt für eine besonders 
hohe Wärmeleitung in der Ebene. 
Hierdurch wird die Leistungsfähigkeit
selbst bei passiven Temperiersystemen
erheblich gesteigert. Rigips Climafit
besitzt eine Wärmeleitfähigkeit 
analog Wasser: 0,52 W/(m·K).

1 Standard-Klimaplatte 
1b Rigips Climafit 
2 Rohrmäander 

3 Profile 
4 Traglattung 

Materialeinsparung: Horizontale Wärmeleitung:

Der Nutzen:
Einmalige sowie dauerhafte Einspar -
effekte bei Material- und Energiekosten.

Geothermieanwendungen 
möglich.

Die Innovation:
Überragende Wärmeleitfähig keit 
aufgrund des neuartigen Gips-Graphit-
Kerns: > 0,5 W/(m·K).

Die Leistung:
Effizienzsteigerung im Vergleich zu 
herkömmlichen GKB Platten um bis 
zu 30%.
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mit Hilfe des Rigips-Spachtelfugen-
Sets und dem VARIO Fugenspachtel
satt ausgespritzt. Auch hier werden
nach dem Verfestigungsbeginn und
vor dem vollständigen Aushärten der
Spachtelmasse die überstehenden
Spachtelrückstände vorsichtig abge-
stoßen. Danach werden die Schrau-
benköpfe nachgespachtelt.

Oberflächenbehandlung
Vor dem Aufbringen eines Anstrichs
oder einer Beschichtung auf der 
Climafit-Platte ist eine Grundierung 
in einem separaten Arbeitsgang mit
einer Rolle aufzubringen. Hierzu eignen
sich die Rigips-Grundierungen. Zur
Ober flächengestaltung sind Kunststoff-
Dispersionsfarben, Ölfarben als auch
Abdeckplatte zu empfehlen.

Verschraubung
Die Befestigung der Rigiton Climafit-
Platten erfolgt mit den entsprechenden
Climafit-Schnellbauschrauben TN (3,5 x
25 mm). Der Abstand der Schrauben
liegt im Wandbereich bei 25 cm, im
Deckenbereich bei 17 cm. Bei der Be -
festigung der Platten an die Unterdecke
ist darauf zu achten, dass diese ent -
weder von der Plattenmitte aus erfolgt
oder von einer Plattenecke aus. Durch
diese Befestigungsweise werden insbe-
sondere bei Lochdesigns Stauchungen
und Verschiebungen ausgeschlossen. 

Aufgrund der elektrischen Leitfähigkeit
von Climafit ist auf eine bauseitige
Erdung der Decken- oder Wandkonstruk-
tion zu achten.

Verspachtelung und Fugentechniken
Die Platten können sowohl in Klebe- als
auch in Spachtelfugentechnik verarbei-
tet werden. Beide Systeme sind hervor-
ragend für fugenlose Deckensysteme
geeignet. Die Schraubenköpfe sind flä-
chenbündig zu verspachteln. Generell ist
darauf zu achten, dass Spachtelarbeiten
erst dann erfolgen, wenn keine größeren
Längenveränderungen der Gipsplatten
infolge von Feuchte- und /oder Tempera-
turveränderungen mehr zu erwarten
sind. Die Raumtemperatur sollte bei der
Montage 5 °C nicht unterschreiten.

• Klebefugentechnik 
Bei der Klebefugentechnik werden die
Platten stumpf aneinander gestoßen.
Durch die vorherige Aufbringung des
Fugenklebers 63 auf die Plattenkante
entsteht eine hochfeste Fuge von 
0,5 bis 1 mm Breite. Der aus der Fuge
heraus gequollene Kleber wird nach
Verfestigung vorsichtig abgestoßen.
Die Fugen und Schraubenköpfe wer-
den leicht überhöht überspachtelt. 

• Spachtelfugentechnik 
Bei der Spachtelfugentechnik werden
die komplettfertig montierten Platten

Wichtige Hinweise

• Beachten Sie, dass sich die Akustik bei unterschiedlichen Belegungen durch
Kühldecken verändert.

• Für ungelochte Climafit-Platten muss die Spannweite der Unter konstruktion 
≤ 400 mm sein.

• Climafit-Platten sind elektrisch leitfähig. 
• Gemäß DIN VDE 0100-410 müssen fremde elektrisch leitfähige Bauteile wie:

- metallene Rohrleitungen von Versorgungssystemen innerhalb des Gebäudes 
z. B. für Gas oder Wasser 

- Teile der Gebäudekonstruktion, Zentralheizungs- und Klima anlagen
-  wesentliche metallene Verstär kungen aus bewehrtem Beton soweit möglich

zu einem Haupt potenzialausgleich verbunden werden.
• Bewegungsfugen des Rohbaus müssen in die Konstruktion der Unterdecken 

mit übernommen werden.
• Bei Anschlüssen an Bauteile aus anderen Baustoffen, z. B. Beleuchtungskörper,

Stahlstützen etc., muss eine bewegliche Schattenfuge vorgesehen werden.
Dehnungsfugen sind anzubringen bei:

1. Kühldecken mit Seitenlängen ab ca. 15 m oder einer Deckenfläche > 100 m2

2. Heizdecken mit Seitenlängen ab ca. 7,5 m oder einer Deckenfläche > 50 m2

3. stark eingeengten Deckenflächen (z.B. Einschnürungen durch Wandvorsprünge)

Rigips-Hinweis

Detaillierte Informationen über die 
Verarbeitungstechniken für Fugen im 
Deckenbereich (Klebe- und Spachtel -
fugentechnik) entnehmen Sie der 
Broschüre „Akustikdecken: Planung
und Ausführung”.

Die Verarbeitung im Überblick:
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Ausführungsvarianten
Rigips Climafit ist auch als Rigiton 
Climafit in einer Vielzahl unterschied li -
cher Loch designs erhältlich: regelmäßig
gelocht, versetzt gelocht, regelmäßig
quadratisch gelocht und unregelmäßig
gelocht (Streulochung). Rigiton Climafit
ist für die Klebe- oder Spachtelfugen-
technik lieferbar.

Darüber hinaus kann Rigips Climafit mit
unterschiedlichen Vliesen kombiniert
werden, z. B. weißen oder schwarzen
Akustikvliesen, Faservliesen.

Rigiton Climafit
Regelmäßig gelocht

Bezeichnung Rigips Climafit Rigiton Climafit

Ausführung Typ A gem DIN EN 520 gelocht gem. DIN EN 14190
Dicke 10 mm 10 mm
Maße 1.250 x 2.000 mm ca. 1.200 x 2.000 mm
Kantenausbildung VARIO 4SK
Gewicht 8 kg /m2 ca. 6,5 - 8 kg /m2

Designs Base diverse Lochbilder
Brandklassifizierung gem. DIN EN 13501-1; A2-s1 d0 (B) gem. DIN EN 13501-1; A2-s1 d0 (C.4)

6/18 8/18 10/23 12/25 15/30

12-20/66* 8-15-20 8-15-20 super 8/18 Q 12/25 Q*

Rigiton Climafit
Versetzt gelocht

Rigiton Climafit-Scherff
Putz beschichtet

Rigiton Climafit 
Streulochung

Rigiton Climafit
Regelmäßig quadratisch gelocht

Rigips Climafit 
Base

Technische Daten

* geeignet für Rigips/Scherff Akustikputz-Beschichtung
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Weitere Informationen
Kundenservicezentrum
Feldhauser Straße 261
D-45896 Gelsenkirchen

Serviceline	 +49 (0)1805 345670*
Servicefax	 +49 (0)1805 335670*

Saint-Gobain Rigips GmbH
Hauptverwaltung
Schanzenstraße 84
D-40549 Düsseldorf

Telefon	 +49 (0)211 5503-0
Telefax	 +49 (0)211 5503-208

info@rigips.de 
www.rigips.de

* �14 Ct./Min. im deutschen Festnetz, 
höchstens 42 Ct./Min. aus Mobilfunknetzen

© Saint-Gobain Rigips GmbH.

1. Auflage, Januar 2011.

Alle Angaben dieser Druckschrift richten sich an geschulte Fachkräfte und entsprechen dem neuesten Stand der Entwicklung. Sie wurden nach bestem Wissen erarbeitet, stellen jedoch keine 

Garantien dar. Da wir stets bestrebt sind, Ihnen die bestmöglichen Lösungen anzubieten, sind Änderungen aufgrund anwendungs- oder produktionstechnischer Verbesserungen vorbehalten. 

Eventuell enthaltene Abbildungen ausführender Tätigkeiten sind keine Ausführungsanleitungen, es sei denn, sie sind ausdrücklich als solche gekennzeichnet. Bitte beachten Sie, dass die 

Angaben eine ggf. erforderliche bauliche Fachplanung nicht ersetzen können. Die fachgerechte Ausführung angrenzender Gewerke setzen wir voraus.

Versichern Sie sich im Internet unter www.rigips.de/infomaterial, ob Sie die aktuellste Ausgabe vorliegen haben. Druckfehler sind nicht auszuschließen.  

Bitte beachten Sie auch, dass unseren Geschäftsbeziehungen ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGBs) in der aktuellen Fassung zugrunde  

liegen. Unsere AGBs erhalten Sie auf Anfrage oder im Internet unter www.rigips.de/AGB 

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und wünschen Ihnen stets gutes Gelingen mit unseren Systemlösungen.

Alle Rechte vorbehalten.

Alle Angaben ohne Gewähr.

Saint-Gobain Rigips GmbH




