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9. Nachweise

VOC-Emissionen

Treibhauspotential in Abhangigkeit der Rohdichte
(Produktgruppen Wand/Dach und Boden/Perimeter)
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Abbildung 8-7: Bandbreite des Treibhauspotentials fiir die Produkt-

untergruppen Wand/Dach und Boden/Perimeter

Messstelle: Fraunhofer-Institut fir Bauphysik (IBP), Institutsteil Holzkirchen;
D-83626 Valley

Ergebnisse:
An den Tagen 3, 7 und 28 der Prifkammeruntersuchung konnten keine

cancerogenen Stoffe gemal AgBB-Schema nachgewiesen werden.

Die Emissionen an flichtigen organischen Verbindungen lagen an den
Tagen 3, 7 und 28 unter den durch das AgBB-Schema vorgegebenen
Grenzen.

Die geprifte Dammung erflllt die Anforderungen des AgBB-Schemas flr
die Verwendung von Bauprodukten in Innenrdumen.

Es konnte kein Hexabromcyclododecan (HBCD) nachgewiesen werden.

Messbedingungen:
Temperatur: 23 °C
flachenspezifische Luftdurchflussrate: 1,35 m3/(m?h)

Probenbezeichnung: EPS-Hartschaum-Dammplatte

Ergebnistberblick Messwerte
28 Tage [-g/m?]
TVOC (Cs — Cp) <50
VOC ohne NIK (Cs — C16) <10
SVOC (C16—Cy) <5
Cancerogene Nicht nachweisbar
Ri[-] <0,1
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