
Die Systemlösung: Rigitherm 032 , ThermoPlatte und ThermoProfil Das optimale Preis-Leistungs-Verhältnis

Technische Daten

Baustoffklasse: E

Nenndicke: 12,5 + 40/60/80 mm

Breite: 	 625 mm

Länge: 2.500 mm

Flächengewicht: 9-10 kg/m²

Bemessungswert der Wärme-
leitfähigkeit:

��
Gips

	 = 0,250 W/(m·K)
��

EPS 
	  = 0,032 W/(m·K)

Dampfdiffusionswiderstand:	
 

��
Gips, trocken

	 = 10
��

Gips, nass
	 = 4

��
EPS

	 = 55

Äquivalente Luftschichtdicke: s
d, Gips, trocken

	= 0,125 m
s

d, Gips, nass
	 = 0,050 m

s
d, EPS 40

	 = 2,250 m
s

d, EPS 60
	 = 3,350 m

s
d, EPS 80

	 = 4,450 m

In puncto Wirtschaftlichkeit sind Sie mit dem Rigitherm-
System auf der sicheren Seite: Weniger Verarbeitungsschritte 
und deutlich geringere Materialkosten im Vergleich zu ande-
ren Innendämmsystemen sind handfeste Vorteile für Sie und 
Ihre Kunden.

Mit dem Rigitherm-System lassen sich die Vorgaben der EnEV 
2009 (U ≤ 0,35 W/(m2K)) zuverlässig erfüllen. Aufgrund der 
sehr guten Dämmeigenschaften des Materials können bis 
zu 50 % der Dämmstärke gegenüber anderen Produkten mit 
einer höheren Wärmeleitfähigkeit eingespart werden. 

Materialkosten bei Dämmung gem. EnEV 2009*

Beispiel Bestandswand: 365 mm Porenziegel, Bj.: 1969 – 1978; U= 0,91W/(m2K)
Dämmung: 60 mm Rigitherm 032, U = ≤ 0,35 W/(m2K)

*�Kosten auf Basis durchschn. VK-Materialpreise pro m² homogener Wandfläche 
(= Platten + Kleber + Putz; Letzterer entfällt bei Rigitherm)
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Benötigte Dämmstoffdicke für die EnEV 2009

Beispiel Bestandswand: 365 mm Gitterziegel/Gasbeton/ 
Hohlblocksteine, Bj.: 1949 – 1968; U= 1,43 W/(m2K)
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Wärmeleitfähigkeit W/m2K
0,032 0,045 0,065

Verbundplatte Rigitherm 032 ThermoPlatte und ThermoProfil

Sicherheit mit System

Mit Rigitherm 032 gehen Sie bei der Innendämmung auf 
Nummer sicher. Diese speziell für die Innendämmung entwi-
ckelte EPS-Verbundplatte verfügt über einen besonders gerin-
gen Wärmeleitwert 0,032 W/(m2K) und sorgt für erstklassigen 
Wärmeschutz, höchste Energieeffizienz und Wohnkomfort. 

• �Besonders effiziente und wirtschaftliche Dämmung
• �Maximaler Schutz vor Tauwasser- und Schimmelbildung – 

durch unabhängige Langzeituntersuchungen geprüft
• Schnelle und sichere Verarbeitung 
• Viele geprüfte Details wie z. B. Fensterlaibungen

Zu den herausragenden Eigenschaften des Systems, beste-
hend aus der Rigitherm 032-Verbundplatte, ThermoPlatte, 
ThermoProfil und Rifix ThermoPlus Kleber, zählt der nachhal-
tige Schutz vor Tauwasser- und Schimmelbildung und damit 
Sicherheit vor Bauschäden. Diese bauphysikalische Sicherheit 
konnte in langzeiterprobten, feuchtetechnisch geprüften 
Konstruktionslösungen nachgewiesen werden. Überdies zeich-
nen sich die Systemkomponenten durch eine leichte, schnelle 
und sichere Verarbeitung aus. 

Rigips hat speziell für die Detailbereiche der Wärmebrücken 
wie Fensterlaibung, einbindende Bauteile und Heizkörper
nischen neue, perfekt aufeinander abgestimmte System
komponenten entwickelt. Die ThermoPlatte besteht aus 
einem 032 EPS Kern mit einer beidseitigen Zement-/Gewebe-
kaschierung. Je nach Anforderung ist die Platte in 20 und 30 
mm Dicke erhältlich. Speziell für die Fensterlaibung hat Rigips 
das ThermoProfil entwickelt. Mit dieser neuen Detaillösung 
können Sie jede Fensterlaibung zuverlässig und sicher 
dämmen.

NEU!
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Rigitherm  032

Weitere Informationen
Kundenservicezentrum
Feldhauser Straße 261
D-45896 Gelsenkirchen

Serviceline	 +49 (0)1805 345670*
Servicefax	 +49 (0)1805 335670*

* �14 Ct./Min. im deutschen Festnetz,  
höchstens 42 Ct./Min. aus Mobilfunknetzen

Saint-Gobain Rigips GmbH
Hauptverwaltung
Schanzenstraße 84
D-40549 Düsseldorf

Telefon	+49 (0)211 5503-0
Telefax	 +49 (0)211 5503-208

info@rigips.de 
www.rigips.de

© Saint-Gobain Rigips GmbH.

1. Auflage, November 2011.

Alle Angaben dieser Druckschrift richten sich an geschulte Fachkräfte und entsprechen dem 

neuesten Stand der Entwicklung. Sie wurden nach bestem Wissen erarbeitet, stellen jedoch 

keine Garantien dar. Da wir stets bestrebt sind, Ihnen die bestmöglichen Lösungen anzubie-

ten, sind Änderungen aufgrund anwendungs- oder produktionstechnischer Verbesserungen 

vorbehalten. Eventuell enthaltene Abbildungen ausführender Tätigkeiten sind keine Ausfüh-

rungsanleitungen, es sei denn, sie sind ausdrücklich als solche gekennzeichnet. Bitte beach-

ten Sie, dass die Angaben eine ggf. erforderliche bauliche Fachplanung nicht ersetzen können. 

Die fachgerechte Ausführung angrenzender Gewerke setzen wir voraus.

Versichern Sie sich im Internet unter www.rigips.de/infomaterial, ob Sie die aktuellste Aus-

gabe vorliegen haben. Druckfehler sind nicht auszuschließen.  

Bitte beachten Sie auch, dass unseren Geschäftsbeziehungen ausschließlich unsere  

Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGBs) in der aktuellen  

Fassung zugrunde liegen. Unsere AGBs erhalten Sie auf Anfrage oder im Internet unter  

www.rigips.de/AGB

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und wünschen Ihnen stets gutes Gelingen 

mit unseren Systemlösungen.

Alle Rechte vorbehalten

Alle Angaben ohne Gewähr

Saint-Gobain Rigips GmbH
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Die sichere und wirtschaftliche  
Innendämmung

Innendämmung von Rigips: 
einfach überzeugend

Das Thema Innendämmung ist aktueller denn je. Steigende 
Energiepreise und schärfere gesetzliche Anforderungen lassen 
den Bedarf an energetischen Sanierungen weiter zunehmen. 
Eine effiziente Wärmedämmung trägt wesentlich zur Wert-
steigerung und zur energetischen Optimierung von Bestands-
gebäuden bei, die erhebliche Potenziale an Energieeinsparung 
bergen. 

In vielen Fällen kommt für eine nachträgliche Wärmedäm-
mung der Außenwand ohnehin nur eine Innendämmung  
infrage wie z.B. bei

• Denkmalgeschützten Fassaden 
• Einhaltung der Bebauungsgrenzen 
• �Teilbereichsdämmung einzelner Wohneinheiten  

wie etwa Eigentumswohnungen

Dass eine Innendämmung darüber hinaus eine bauphysika-
lisch sichere und energetisch effiziente Alternative darstellt, 
beweist Ausbau-Profi Rigips jetzt mit seinem erweiterten  
Rigitherm-System.

DENKMAL

Neu von Rigips: 

Rigitherm-System  

mit ThermoPlatte  

+ ThermoProfil

Neben den vielen Vorzügen bei der energetischen Sanierung 
empfiehlt sich die neue Rigitherm 032 auch in puncto Verar-
beitung. Denn Rigips hat vom optimierten Plattenformat über 
ein neues Montageverfahren bis hin zum idealen Kleber an 
alles gedacht, was die Arbeit leichter und sicherer macht.
Die Vorteile im Einzelnen:
• Müheloser Transport und leichteres Handling
• Einfachere und sichere Montage
• �Sicheres System mit dem Spezialkleber Rifix ThermoPlus 

(DIN EN 12004) sowie
• ThermoPlatte und ThermoProfil
• Luftdichte Verarbeitung im Punkt-Wulst-Verfahren
• Keine Einschränkungen bei der Oberflächengestaltung
• �Konsollasten bis 15 kg/m2 können problemlos befestigt 

werden

Verklebung der 
ThermoPlatte und 
Plattenstöße

Die einfache und sichere  
Verarbeitung


