
Rigiton Air-Lochplatten

perfekt montieren mit Rigiton Fix 
Klebefugen-/Spachtelfugentechnik

Weitere Informationen
Kundenservicezentrum
Feldhauser Straße 261
D-45896 Gelsenkirchen

Serviceline	 +49 (0)1805 345670*
Servicefax	 +49 (0)1805 335670*

* �14 Ct./Min. im deutschen Festnetz,  
höchstens 42 Ct./Min. aus Mobilfunknetzen

Saint-Gobain Rigips GmbH
Hauptverwaltung
Schanzenstraße 84
D-40549 Düsseldorf

Telefon	+49 (0)211 5503-0
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1. Auflage, November 2011.

Alle Angaben dieser Druckschrift richten sich an geschulte Fachkräfte und entsprechen dem 

neuesten Stand der Entwicklung. Sie wurden nach bestem Wissen erarbeitet, stellen jedoch 

keine Garantien dar. Da wir stets bestrebt sind, Ihnen die bestmöglichen Lösungen anzubie-

ten, sind Änderungen aufgrund anwendungs- oder produktionstechnischer Verbesserungen 

vorbehalten. Eventuell enthaltene Abbildungen ausführender Tätigkeiten sind keine Ausfüh-

rungsanleitungen, es sei denn, sie sind ausdrücklich als solche gekennzeichnet. Bitte beach-

ten Sie, dass die Angaben eine ggf. erforderliche bauliche Fachplanung nicht ersetzen können. 

Die fachgerechte Ausführung angrenzender Gewerke setzen wir voraus.

Versichern Sie sich im Internet unter www.rigips.de/infomaterial, ob Sie die aktuellste Aus-

gabe vorliegen haben. Druckfehler sind nicht auszuschließen.  

Bitte beachten Sie auch, dass unseren Geschäftsbeziehungen ausschließlich unsere  

Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGBs) in der aktuellen  

Fassung zugrunde liegen. Unsere AGBs erhalten Sie auf Anfrage oder im Internet unter  

www.rigips.de/AGB

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und wünschen Ihnen stets gutes Gelingen 

mit unseren Systemlösungen.

Alle Rechte vorbehalten

Alle Angaben ohne Gewähr

Saint-Gobain Rigips GmbH
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Rigiton Air. Schnell aufnahmefähig und dauerhaft wirksam 
Für die Luftreinigungs-Kraft von Rigiton Air ist eine intelli-
gente Wirkstoffkombination aus natürlichen Mineralien ver-
antwortlich: Der aktive Silikatmix sorgt dafür, dass Schad-
stoffe aus der Raumluft effektiv und nachhaltig reduziert 
werden. Und das dauerhaft rund um die Uhr. Denn die Wirk-
samkeit der Mineralstoffe ist unabhängig vom Sonnenlicht 
und so gut wie unbegrenzt wirksam. Selbst ein Dispersions-
Anstrich beeinträchtigt die Wirkung der Platte kaum. 

Tests beweisen: weniger Formaldehyd in kürzester Zeit  
Umweltinstitute haben die Wirkung von Rigiton Air in einem 
Prüfraum getestet und nachgewiesen, dass beispielsweise die 
Konzentration des Wohnraumgifts Formaldehyd innerhalb 
von 24 Stunden um ganze 90% abnimmt. 
 
Formaldehyd-Abbau mit Rigiton Air

Das Rigiton Air-Sortiment 
steht für qualitativ hochwertige und akustisch wirksame 
Lochplatten aus dem umweltverträglichen Rohstoff Gips.  
Rigiton Air-Deckenplatten werden zu fugenlosen Decken
systemen montiert und gestalten so ein homogenes und  
architektonisch elegantes Deckenbild.

Planer können aus einer Vielzahl unterschiedlicher Lochbilder 
auswählen. Das Sortiment umfasst Rigiton Air-Lochplatten 
mit regelmäßiger, regelmäßig versetzter, unregelmäßiger  
Lochung sowie auch regelmäßig quadratischer Lochung. 

Alle Rigiton Air-Lochplatten sind Gipsplatten nach DIN 14190 
mit einem Gipskern, dessen Flächen mit Spezialkarton verse-
hen sind. Sie werden standardmäßig mit einem rückseitig 
aufkaschierten Vlies als Rieselschutz (in Schwarz oder Weiß) 
oder gegen Aufpreis mit einem Akustikvlies zur weiteren Ver-
besserung der akustischen Eigenschaften geliefert. 
 
Die Kombination von Design und akustischer Funktion  
Ausschlaggebend für die Wahl der geeigneten Rigiton-Loch-
platte ist neben dem architektonisch gewünschten Gesamt-
bild der Decke, das durch die Art der Lochung bestimmt wird, 
auch deren akustische Leistung. 

Der Schallabsorptionsgrad wird sowohl durch den Lochanteil 
als auch durch die Abhängehöhe bestimmt. 

Die Rigiton Air-Lochplatten wurden von unabhängigen Insti-
tuten in den unterschiedlichen Lochbildern und Luftraum
tiefen geprüft. Die optimal geeignete Rigiton-Lochplatte ist 
deshalb für jedes Bauvorhaben so schnell ausgewählt.

Mit
Luftreinigungs-

Kraft

	 Rigips-Information

Rigiton Air-Deckenplatten sind standard-
mäßig mit einer starken Luftreinigungs-Kraft 
ausgestattet:
• �Schadstoffe werden nachhaltig reduziert  

(z. B. Ausgasungen aus Farben, Boden-
belägen, Möbeln, Zigarettenqualm)

• �Unangenehme Gerüche werden effektiv  
verringert

• �Die Luftqualität wird nachweislich verbessert

Mit
Luftreinigungs-

Kraft

... mit Luftreinigungs-Kraft Perfekt in Form und Funktion ...



Rigiton Fix Klebefugentechnik

1 Rigiton Fix Klebefugenpistole
2 Rigiton Fix Klebefugenadapter (2 Stück) 
3 Rigiton Fix Klebefugendüse (3 Stück)
4 Runddüsen (3 Stück)
5 Rigiton Fix Stielspachtel
6 Schraubenkopfschablone

Der Rigiton Fugenverbinder und der Rigiton Feinspachtel sind 
im Schlauchbeutel à 600 ml erhältlich.

Für die Verarbeitung der Rigiton-Lochplatten stehen zwei be-
währte Verarbeitungstechniken zur Verfügung, die beide für 
eine einwandfreie Optik und ein langlebiges Ergebnis sorgen:

 �Rigiton Fix Klebefugentechnik  
Die Klebefugentechnik überzeugt vor allem durch die sehr 
hohe Fugenfestigkeit und Sicherheit gegen Rissbildung.  
Mit unserem Rigiton Fix Klebefugen-Set gelingt die Montage 
ab sofort noch schneller und somit wirtschaftlicher.

 �Rigiton Fix Spachtelfugentechnik  

Rigiton Fix Spachtelfugentechnik  
Mit dem speziell entwickelten Rigiton Fix Spachtelfugen-Set 
gelingt die Montage schnell und sicher. 

	 Rigips-Information

Detaillierte Angaben zur  
Rigiton Fix Spachtelfugen-
technik oder Klebefugen-
technik finden Sie in den 
Broschüren „Rigiton Fix 
Spachtelfugen-Set bzw.  
Rigiton Fix Klebefugen-Set“ 
oder im Internet unter  
www.rigips.deRigiton Fix

Spachtelfugen-Set

Lochplatten schnell und sicher verfugen

Rigiton Fix
Klebefugen-Set
Lochplatten schnell und sicher verkleben
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1 Rigiton Fix Pistole
2 Rigiton Fix Kartuschenrohr
3 Rigiton Fix Reinigungsbürste 
4 Rigiton Fix Deckel 
5 Rigiton Fix Wendekolben 
6 Rigiton Fix Fugendüse 
7 Rigiton Fix Stielspachtel 
8 Rigips Schraubenkopfschablone 
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Produktprogramm Rigiton-Lochplatten

Rigiton Air, Rigiton Climafit,  
Rigiton Clima Top Air

Regelmäßige Rundlochung
Breite x Länge: 1.188 x 1.998 mm
Lochflächenanteil: 8,7 %

Rigiton Air, Rigiton Climafit,  
Rigiton Clima Top Air

Regelmäßige Rundlochung 
Breite x Länge: 1.200 x 2.010 mm
Lochflächenanteil: 19,6 %

Rigiton Air, Rigiton Climafit,  
Rigiton Clima Top Air

Streulochung
Breite x Länge: 1.200 x 1.960 mm
Lochflächenanteil: 10,0 %

6 / 18

15 / 30

8-15-20 super

Rigiton Air

Versetzte Rundlochung 
Breite x Länge: 1.200 x 2.000 mm
Lochflächenanteil: 13,1 %

Rigiton Air, Rigiton Climafit,  
Rigiton Clima Top Air

Regelmäßige Rundlochung 
Breite x Länge: 1.188 x 1.998 mm
Lochflächenanteil: 15,5 %

8-12 / 50

Rigiton Air

Streulochung 
Breite x Länge: 1.200 x 2.000 mm
Lochflächenanteil: 11,0 %

12-20-35

8 / 18

Rigiton Air, Rigiton Climafit,  
Rigiton Clima Top Air

Versetzte Rundlochung 
Breite x Länge: 1.188 x 1.980 mm
Lochflächenanteil: 19,6 %

Rigiton Air, Rigiton Climafit,  
Rigiton Clima Top Air

Regelmäßige Quadratlochung
Breite x Länge: 1.188 x 1.998 mm
Lochflächenanteil: 19,8 %

Rigiton Air, Rigiton Climafit,  
Rigiton Clima Top Air

Regelmäßige Rundlochung 
Breite x Länge: 1.196 x 2.001 mm
Lochflächenanteil: 14,8 %

12-20 / 66

8 / 18 Q

10 / 23

Rigiton Air, Rigiton Climafit,  
Rigiton Clima Top Air

Streulochung 
Breite x Länge: 1.200 x 2.000 mm
Lochflächenanteil: 6,0 %

Rigiton Air, Rigiton Climafit,  
Rigiton Clima Top Air

Regelmäßige Quadratlochung 
Breite x Länge: 1.200 x 2.000 mm
Lochflächenanteil: 23,0 %

Rigiton Air, Rigiton Climafit,  
Rigiton Clima Top Air

Regelmäßige Rundlochung 
Breite x Länge: 1.200 x 2.000 mm
Lochflächenanteil: 18,1 %

8-15-20

12 / 25 Q

12 / 25


