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Interpretation

Alle Wirkungskategorien werden durch die Herstellung dominiert. Das im Herstel-
lungsprozess eingesetzte Polystyrol beinhaltet dabei schon einen Grofteil der Um-
weltlasten.

Durch den Verbrennungsprozess im End-of-Life-Szenario und daraus resultierender
Gutschrift von Strom und Dampf kommt es rechnerisch zu negativen Emissionen in
allen Wirkkategorien auRer GWP.

Der Einfluss des Produkttransports ist tUber alle Wirkungskategorien vernachlassig-
bar.

Ebenso wie bei der Beschreibung des Primarenergiebedarfs, stellen auch die Ergeb-
nisse der Wirkungskategorien Mittelwerte der Produktgruppe aus verschiedenen
Rohdichten dar. Beispielhaft am Treibhauspotential wird die Schwankungsbreite dar-
gestellt.

Treibhauspotential in Abhédngigkeit der Rohdichte
(Produktgruppe Strahlungsabsorber)
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Abbildung 8-5: Bandbreite des Treibhauspotentials fiir die Produktgruppe mit
Strahlungsabsorber
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9. Nachweise

VOC-Emissionen

Messstelle: Fraunhofer-Institut fir Bauphysik (IBP), Institutsteil Holzkirchen;
D-83626 Valley

Ergebnisse:
An den Tagen 3, 7 und 28 der Prifkammeruntersuchung konnten keine canceroge-

nen Stoffe gemak AgBB-Schema nachgewiesen werden.

Die Emissionen an fllichtigen organischen Verbindungen lagen an den Tagen 3, 7
und 28 unter den durch das AgBB-Schema vorgegebenen Grenzen.

Die geprifte Dammung erflllt die Anforderungen des AgBB-Schemas fir die Ver-
wendung von Bauprodukten in Innenrdumen.

Es konnte kein Hexabromcyclododecan (HBCD) nachgewiesen werden.

Messbedingungen:
Temperatur: 23°C
flachenspezifische Luftdurchflussrate: 1,35 m3/(m?2h)

Probenbezeichnung: EPS-Hartschaum-Dammplatte

Ergebnisiiberblick Messwerte
28 Tage [ug/m?]
TVOC (Cs — Cyp) <50
> VOC ohne NIK (Cg — C1¢) <10
> SVOC (C4s—Cy) <5
> Cancerogene Nicht nachweisbar
>R[] <0,1

10. PCR-Dokument und Uberpriifung

Diese Deklaration beruht auf dem PCR-Dokument ,WerkmaRig hergestellte Damm-

stoffe aus Schaumkunststoffen“ Dezember 2009.

Review des PCR-Dokuments durch den Sachverstandigenausschuss.
Vorsitzender des SVA: Prof. Dr.-Ing. Hans-Wolf Reinhardt (Universitat Stuttgart, IWB)

Unabhangige Prifung der Deklaration gemaf ISO 14025:

D intern extern

Validierung der Deklaration: Dr. Birgit Grahl
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