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10. Lastenbefestigung
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10. Lastenbefestigung

Schwere Lasten
Schwere Gegenstände, die über die
zulässige Belastung der Montage -
decken hinausgehen, müssen direkt 
an der Rohdecke oder an einer Hilfs -
konstruktion angeschlossen werden,
die eine Last einleitung in die Rohdecke
sicherstellt.

Lasten an Decken

An Rigips-Decken (ohne Brandschutz-Anforderungen) können
Einbau teile wie Lampen etc. an be liebiger Stelle der Beplankung
befestigt werden. Hierfür stehen je nach Bedarf die hier auf -
geführten Hohlraumdübel für Deckenkonstruktionen zur Ver -
fügung. Dabei ist zu beachten, dass die zulässige Belastung von 
6 kg je Dübel nach DIN 18181 je Plattenfeld und Meter nicht
überschritten wird.

Expandet-Dübel

Hohlraumdübel für Decken-Konstruktionen
Das Sortiment dieser hier gezeigten  handelsüblichen Hohlraum -
dübel könnte durch gleichwertige herstellerspezifische Dübel
ergänzt werden.

Molly-Schraubanker
(vergleichbar Hilti HHD)

Kippdübel Federklappdübel



Rigips. Der Ausbau-Profi.

Trockenbaukonstruktionen sind 

heute fester Bestandteil moder- 

nen Bauens und intelligenter Archi

tektur. Rigips hat den trockenen 

Innenausbau in Deutschland eta-

bliert. Seit der Gründung im Jahr 

1945 haben wir diese Bauweise 

durch eine Vielzahl von Innova

tionen kontinuierlich weiterent-

wickelt. Heute bietet Rigips dem 

professionellen Anwender System-

lösungen für jeden erdenklichen 

Einsatz inklusive aller benötigten 

Komponenten. Diese Leistungen, 

verbunden mit der zuverlässig 

hohen Qualität der Produkte, 

machen den Namen Rigips zum 

Synonym für den modernen  

trockenen Innenausbau.

Dabei leitet der verantwortliche 

Umgang mit natürlichen, mensch-

lichen und wirtschaftlichen Wer-

ten und Ressourcen unser Denken 

und Handeln. Die Herstellung 

besonders umweltverträglicher 

Baustoffe aus dem bewährten Roh

stoff Gips hat bei uns eine lange 

Tradition. Auch deshalb arbeiten 

wir kontinuierlich daran, neue 

Lösungen für höchsten Komfort, 

maximale Sicherheit und größt-

mögliches Wohlbefinden anbieten 

zu können und so die Lebens

qualität der Menschen und die 

Werthaltigkeit ihrer Lebensräume 

nachhaltig zu steigern. Und zwar 

von Generation zu Generation. 

Heute wie morgen. 

Rigips. Nachhaltig gut.

Abbildung Titelseite:

Atrium Weimar

Ausführung: 

Jaeger Ausbau GmbH + Co KG, Zwickau

Architekt:

Saller Gewerbebau, Weimar

Bauherr:

Josef Saller, Weimar

© Saint-Gobain Rigips GmbH.

1. Auflage, Juni 2010.

Alle Angaben dieser Druckschrift richten sich an geschulte Fachkräfte und entsprechen dem 

neuesten Stand der Entwicklung. Sie wurden nach bestem Wissen erarbeitet, stellen jedoch 

keine Garantien dar. Da wir stets bestrebt sind, Ihnen die bestmöglichen Lösungen anzubie-

ten, sind Änderungen aufgrund anwendungs- oder produktionstechnischer Verbesserungen 

vorbehalten. Eventuell enthaltene Abbildungen ausführender Tätigkeiten sind keine 

Ausführungsanleitungen, es sei denn, sie sind ausdrücklich als solche gekennzeichnet. Bitte 

beachten Sie, dass die Angaben eine ggf. erforderliche bauliche Fachplanung nicht ersetzen 

können. Die fachgerechte Ausführung angrenzender Gewerke setzen wir voraus.

Versichern Sie sich im Internet unter www.rigips.de/infomaterial, ob Sie die aktuellste 

Ausgabe vorliegen haben. Druckfehler sind nicht auszuschließen. 

Bitte beachten Sie auch, dass unseren Geschäftsbeziehungen ausschließlich unsere  

Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGBs) in der aktuellen  

Fassung zugrunde liegen. Unsere AGBs erhalten Sie auf Anfrage oder im Internet unter 

www.rigips.de/AGB 

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und wünschen Ihnen stets gutes Gelingen 

mit unseren Systemlösungen.

Alle Rechte vorbehalten.

Alle Angaben ohne Gewähr.

Saint-Gobain Rigips GmbH
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Weitere Informationen
Kundenservicezentrum
Feldhauser Straße 261
D-45896 Gelsenkirchen

Serviceline	 +49 (0)1805 345670*
Servicefax	 +49 (0)1805 335670*

* �14 Ct./Min. im deutschen Festnetz, 
höchstens 42 Ct./Min. aus Mobilfunknetzen

Saint-Gobain Rigips GmbH
Hauptverwaltung
Schanzenstraße 84
D-40549 Düsseldorf

Telefon	+49 (0)211 5503-0
Telefax	 +49 (0)211 5503-208

info@rigips.de 
www.rigips.de

Verarbeitungsrichtlinien
Trockenbau

Anleitung für das Fachhandwerk




