










6.70.10 SonderkonstruktionenRigips-Brandwand TB
Rigips-Brandwand SB 
belastbar

Brandwände von Rigips
in Ständerbauweise

Details 6.70.10 A

Gleitender Deckenanschluss 
Detail A1

Gleitender Deckenanschluss
Dazu wird bei der Ausführung der
Brandwände zusätzlich als Mon-
tagehilfe ein mit einer Rigips An-
schlussdichtung unterlegtes Rigips
Wandprofil UW, Mindestabmessung
50 mm x 60 mm angeordnet und an
den Massivdecken mit Metallschlag-
dübeln, Mindestabmessung 6 mm x
35 mm, Dübelabstände # 500 mm
befestigt. Die Metallständer der
Wand sind so anzuordnen, dass sie
in das v.g. UW-Profil 15 mm eingrei-
fen. Die beidseitige Bekleidung der
Stahlprofile mit Stahlblechtafeln
und der beiden Bekleidungslagen
der Rigips Feuerschutzplatten RF
(GKF) der Wandkonstruktion, wird
im Bereich der gleitenden Decken-
anschlüsse mit einer horizontalen
Fugenbreite von # 25 mm montiert.
Auf jeder Wandseite wird der Kurze
Schenkel eines L-Stahlprofils, Ab-
messung 80mm x 40 mm x 2,0 mm
an der Rohdecke mit Metallspreiz-
dübeln $ M 6 x 65 mm und Schrau-
ben $M 6 x 65 mm (Dübelabstände
# 500 mm) Befestigt. Der aufrechte
Schenkel des v.g. Stahlprofils wird
jeweils mit 2 x 20 mm dicken und $
200 mm breiten Gipsbauplatten-
streifen „Ridurit“ abgedeckt.

Detail A2 Detail A3

Details 6.70.10 F

Rigips-Brandwand SB mit DoppelständerwerkRigips-Brandwand SB mit
Doppelständerwerk
Auch die Rigips-Brandwand SB darf
als Doppelständerwand ausgebildet
werden. Die Ständerprofile müssen
mindestens 50 mm breit sein, ent-
sprechend Rigips Wandprofilen CW
50-06 (3.2). Die Flansche der neben-
einander gestellten Rigips CW Wand-
profile sind mit zweiseitig selbstkle-
bender Rigips Anschlussdichtung
Filz  zu verbinden.
Zu Anschlüssen an Boden und Decke
(mit passenden Rigips Wandprofilen
UW) bzw. an Wand: siehe Montage-
Hinweise.

Wandhöhe: max. 5000 mm, siehe
Prüfzeugnis.



6.70.10 G

Anschluss an bekleidete Stahlbauteile 
Detail G1

Detail G2

Gleitender Deckenanschluss an
bekleidete Stahlbauteile
An den bekleideten Stahlträgern
werden mit einer Rigips Anschluss-
dichtung hinterlegte Rigips Wand-
profile UW, Mindestabmessung 
50 mm x 60 mm (als Montagehilfe)
mit Nägeln, Nagelabstände # 300
mm befestigt. Die Metallständer der
Wand werden so angeordnet, dass
sie in das v. g. UW-Profil 15 mm ein-
greifen. Die beidseitige Bekleidung
der Stahlprofile mit Stahlblechtafeln
und die beiden Bekleidungslagen
der Wandkonstruktion, werden im
Bereich der gleitenden Deckenan-
schlüsse mit einem vertikalen Ab-
stand zur unteren Trägerbekleidung
von # 25 mm montiert. Auf jeder
Wandseite wird der kurze Schenkel
eines L-Stahlprofils, Abmessung 80
mm x 40 mm x 2,0 mm an den
Stahlträgern mit Nägeln (Nagelab-
stände # 300 mm) befestigt. Der
lange Schenkel des v. g. L-Stahlprofils
wird jeweils mit 2 x 20 mm dicken
und $ 200m breiten „Gipsbau-
plattenstreifen Ridurit“ abgedeckt.

Anschluss an bekleidete
Stahlbauteile 
Beim Anschluss der Wände an be-
kleidete Stahlbauteile müssen die
unteren waagerecht angeordneten
Platten der Stahlträgerbekleidung
direkt (ohne 5 mm Luftzwischen-
raum) an den Stahlträgeruntergur-
ten angebracht oder druckfest mit
Metallprofilen hinterfüttert sein. 
Die Mindestbekleidungsdicke „Ridurit“
muss in jeden Fall $ 20 mm betragen.

An den bekleideten Stahlträgern
werden mit einer Rigips Anschluss-
dichtung hinterlegte Rigips Wand-
profile $ UW 50 mit Nägeln, Hilti X-
DNI oder gleichwertig, in Abständen
von  # 300 mm versetzt angeordnet
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Details6.70.10 H
Gleitender Deckenanschluss an bekleidete Stahlbauteile
Detail H1

Detail H2
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Details 6.70.10 I

Anschluss an Rigips Brandwand SB Anschluss an Rigips Brandwand SB
Der Anschluss an flankierende
„Rigips Brandwände SB“ muss als
fester Anschluss erfolgen. Dabei
muss eine Verschraubung der an-
grenzenden Ständerprofile der
Wandkonstruktion untereinander
mit Rigips Schnellbauschrauben
„TB“, Schraubenabmessung 3,5 mm
x 55 mm, Schraubenabstände 
# 250 mm erfolgen. 

Details 6.70.10 D

Eckausbildung
Detail D1

Detail D2

Eckausbildung
Bei der Ausbildung von Ecken müs-
sen die in den Eckbereichen ange-
ordneten Ständerprofile miteinan-
der verbunden werden. Werden die
Ständerprofile unmittelbar neben-
einander angeordnet (d. h. die
Platten der Wandbekleidung im
Bereich der Innenecken werden mit
versetzten Stößen ausgebildet),
müssen sie mit Rigips Bauschrau-
ben, Abmessung 3,8 mm x 11 mm,
Schraubenabstände # 250 mm mit-
einander verschraubt werden
(Detail D1). Werden die aneinander-
grenzenden Ständerprofile in einem
Abstand der Dicke der Wandbe-
kleidungen einer Wandseite zuein-
ander angeordnet (Detail D2) müs-
sen die Ständerprofile mit Rigips
Schnellbauschrauben „TB“, Schraub-
abmessungen 3,5 mm x 55 mm,
Schraubabstände # 250 mm mitein-
ander verbunden werden. 



Ausführung nach DIN 18 183

Rigips Feuerschutzplatten RF nach DIN EN 520 in Verbindung mit DIN 18 180

Ridurit Feuerschutzplatten Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-1 gemäß Zulassung (ABZ)

Verarbeitung nach DIN 18 181
und Rigips Verarbeitungsrichtlinie

Rigips Profile nach DIN EN 14195 in Verbindung mit DIN 18182-1

Rigips Schrauben nach DIN 18182-2

Mineralwolle nach DIN EN 13162

Detail-Hinweise

Montagewand-Fußboden-
anschlüsse an Massivdecken

5.10.01→5.10.23

Montagewandanschlüsse
an Massivdecken

5.15.01→5.15.43

Montagewandanschlüsse
an Massivwände

5.22.01→5.22.20

Montagewandanschlüsse
an massive Fassadenstützen

5.23.01→5.23.12

Elt.-Installationen

5.45.00 →5.45.04
6.70.10

Ausbau von Feuchträumen
Ausführungsbeispiele

5.50.02→5.50.60

Baulicher Strahlenschutz
für Röntgenanlagen
Ausführungsbeispiele

5.55.01→5.55.60

Konsollasten
Ausführungsbeispiele

2.90.01→2.90.04

Anstriche

2.95.00

Tapeten

2.95.00

Fliesen

2.95.00

Leistungsbeschreibungen siehe im Internet unter: www.rigips.de!
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