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Tabelle 8-8: Wirkungskategorien iliber den Lebenszyklus von 1 m?
EPS-Hartschaum der Produktuntergruppe
Wand/Dach-040

Produktuntergruppe Wand/Dach-040

GréRe Einheit Total Herstel- Trans- E_nd-of-
prom lung port Life
ADP [kg Sb- 42E-01 | 64E-01 | 11E-03 | -2,2E-01
Aqv.]
GWP R(gvci‘oz' 6,7E+01 | 47E+01 | 16E-01 | 2,0E+01
ODP (kgR11- | 5 8E.08 | 14E-06 | 2,7E-10 | -1.4E-06
Aqv.]
AP (k0 SO% | 67602 | 1,0E01 | 95E-04 | -34E-02
qv.]
Ep (kg PO4- 1 7 4E.03 | 10E02 | 1,6E-04 | -3.2E-03
Aqv.]
POCP [;!\‘&Elthe”' 30E-01 | 3,0E-01 | 7,2E-05 | -3,0E-03
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Abbildung 8-6: Lebenszyklus von EPS, Produktuntergruppe
Wand/Dach-040

Interpretation Alle Wirkungskategorien werden durch die Herstellung dominiert. Das im
Herstellungsprozess eingesetzte Polystyrol beinhaltet dabei schon einen
Grolteil der Umweltlasten.

Durch den Verbrennungsprozess im End-of-Life-Szenario und daraus resul-
tierender Gutschrift von Strom und Dampf kommt es rechnerisch zu negati-
ven Emissionen in allen Wirkkategorien auBer GWP. Der Einfluss des Pro-
dukttransports ist Uber alle Wirkungskategorien vernachlassigbar.

Ebenso wie bei der Beschreibung des Primarenergiebedarfs, stellen auch die
Ergebnisse der Wirkungskategorien Mittelwerte der einzelnen Produktunter-
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gruppen aus verschiedenen Rohdichten dar. Beispielhaft am Treibhauspoten-
tial wird die Schwankungsbreite dargestellt. Dabei sind die Produkte fir die
Produktgruppen Wand/Dach und Boden/Perimeter zusammengefasst in ei-
nem Diagramm, da es zu Uberschneidungen der Rohdichten kommit.

9. Nachweise

VOC-Emissionen

Treibhauspotential in Abhangigkeit der Rohdichte
(Produktgruppen Wand/Dach und Boden/Perimeter)
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Abbildung 8-7: Bandbreite des Treibhauspotentials fiir die Produkt-

untergruppen Wand/Dach und Boden/Perimeter

Messstelle: Fraunhofer-Institut fir Bauphysik (IBP), Institutsteil Holzkirchen;
D-83626 Valley

Ergebnisse:
An den Tagen 3, 7 und 28 der Priufkammeruntersuchung konnten keine

cancerogenen Stoffe gemafll AgBB-Schema nachgewiesen werden.

Die Emissionen an flichtigen organischen Verbindungen lagen an den
Tagen 3, 7 und 28 unter den durch das AgBB-Schema vorgegebenen
Grenzen.

Die geprifte Dammung erflllt die Anforderungen des AgBB-Schemas flr
die Verwendung von Bauprodukten in Innenrdumen.

Es konnte kein Hexabromcyclododecan (HBCD) nachgewiesen werden.

Messbedingungen:
Temperatur: 23°C
flachenspezifische Luftdurchflussrate: 1,35 m3/(m?h)

Probenbezeichnung: EPS-Hartschaum-Dammplatte

Ergebnistberblick Messwerte
28 Tage [ug/m?]
TVOC (Cg— Cyp) <50
> VOC ohne NIK (Cg — Cy6) <10
> SVOC (C1s—Cp) <5
> Cancerogene Nicht nachweisbar
>R[] <0,1
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