1.1 Rigips Feuerschutzplatte RF

2.1 Stahldrahtklammer, a < 80 mm bzw.
Rigips Schnellbauschraube TN (Grobgewinde), a < 250 mm

5.1 Rigips VARIO Fugenspachtel

5.4 Rigips AquaBead

6.1 Holzbalken, der Giterklasse Il nach DIN 4071 - 1
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Holzbalken-Bekleidungen

BH23RF Dreiseitige Holzbalken-Bekleidungen F 30-B bis F 90-B mit
Rigips Feuerschutzplatte RF. Ansicht und Schnitte
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BH23-D-QS-1
Querschnitt: 1-lagige Holzbalkenbekleidung F30-B
mit Rigips Feuerschutzplatte RF
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BH23-D-QS-2
Langsschnitt: 2-lagige Holzbalkenbekleidung F60-B
mit Rigips Feuerschutzplatte RF
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Rigips Feuerschutzplatte RF
2.1 Stahldrahtklammer, a < 80 mm bzw.
Rigips Schnellbauschraube TN (Grobgewinde), a < 250 mm
5.1 Rigips VARIO Fugenspachtel
5.4 Rigips AquaBead
6.1  Holzbalken, der Guterklasse Il nach DIN 4071 - 1

BH23-D-QS-1
Langsschnitt: 1-lagige Holzbalkenbekleidung F 30-B
mit Rigips Feueraschutzplatte RF

BH23-D-LS-2
Langsschnitt: 2-lagige Holzbalkenbekleidung F 60-B
mit Rigips Feuerschutzplatte RF
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Details: Holzbalken-Bekleidungen
Dreiseitige Holzbalken-Bekleidungen F 30-B bis F 60-B mit
Rigips Feuerschutzplatte RF
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