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Rigips Die Dicke RF, d =20 mm +

Rigips Feuerschutzplatte RF, d =2 12,5 mm;

Rigips Glasroc F, d = 15mm;

Stahlblechtafel, d 2 0,5 mm

Rigips Glasroc F 20 - Plattenstreifen

Rigips Befestigung gem. System

Aluminiumniete, 4 x 6 mm

Randanschlussbefestigung

Metallspreizdiibel mit Schraube M 6 oder fur den Untergrund
geeignete Schlagdiibel, a < 500

RigiProfil MultiTec UW 2 50-06 als Boden- und Deckenanschluss
RigiProfil MultiTec CW 2 50-06

Rigips Anschlussdichtung, vorzugsweise A1 nach

DIN 4102-1 mit 2 3 mm Dicke im eingebauten Zustand

Rigips Wandprofil UW 2 50-06 fiir gleitenden Deckenanschluss
Dammung:

z.B. ISOVER Akustic TF Twin fir den Schallschutz

Rigips VARIO Fugenspachtel

Rigips TrennFix gem.Verarbeitungsrichtlinien
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Qips

SAINT-GOBAIN

Detail: gleitender Anschluss an eine Massivdecke

BW13-D-DM-4 Rigips Brandwand F 90

gilt fir BW13DDRF, BW13DH, BW13GR

Gez.. CB |

Datum: 23. Oktober 2023

Seite 1/1




