BW14-D-ED-1
Einbau einer ELT-Dose mit 40 mm Mineralwolle,
d 2 40 mm, Rohdichte 2 50 kg/m?, Schmelzpunkt = 1.000°C

BW14-D-ED-2
Einbau einer ELT-Dose mit 40 mm Mineralwolle,
d =2 40 mm, Rohdichte 2 15 kg/m?, Schmelzpunkt = 700°C
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BW14-D-ED-3
Einbau einer ELT-Dose mit 40 mm Mineralwolle, BW14-D-ED-4

d 2 40 mm, Rohdichte 2 15 kg/m?, Schmelzpunkt = 700°C
und Gipsbatzen
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BW14-D-ED-5
Einbau einer ELT-Dose mit Einhausung. Variante 1
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Einbau einer ELT-Dose mit 40 mm Mineralwolle,
Unterkonstruktion

BW14-D-ED-6
Einbau einer ELT-Dose mit Einhausung. Variante 2
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1.1 Rigips Feuerschutzplatte RF/RFI 3.2  RigiProfil CW
bzw. Rigidur H Gipsfaserplatte 4.1 Dammung:

1.2 Stahlblechtafel, d 2 0,5 mm

1.3  Plattenstreifen aus Rigips Feuerschutzplatte RF/RFI
bzw. Rigidur H Gipsfaserplatte, d 2 12,5 mm

21 Rigips Schnellbauschrauben TB gem. System

2.2 Aluminiumniete, 4 x 6 mm

2.5  Stahldrahtklammer

3.1 RigiProfil UW

z.B. ISOVER Akustic TF Twin fiir den Schallschutz

4.2 Mineralwolle, d 2 40 mm, Rohdichte = 50 kg/m?,
Schmelzpunkt = 1000°C
4.3  Mineralwolle, d =2 40 mm, Rohdichte = 15 kg/m?,

Schmelzpunkt = 700°C
5.1 Rigips VARIO Fugenspachtel
6.1  Gipsbett,d 210 mm

Detail: ELT-Doseneinbau

Rigips Brandwand, Einfachstanderwand, 4-lagig beplankt
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