EK20-D-KA30-1 EK20-D-KA30-2

Kabelausgang (E 30)* mit VARIO Fugenspachtel Kabelausgang (E 30)* mit Brandschutzschaum
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EK20-D-KA90-1 EK20-D-KA90-2
Kabelausgang (E 60 bis E 90) mit VARIO Fugenspachtel Kabelausgang (E 30 bis E 90)* mit Brandschutzschaum
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1.1 Rigips Glasroc F
E 30:d =20 mm
E60:d=2x15mm
E 90: 20 + 15 mm
E 90: 2 x 20 mm (bei Innenquerschnitt < 100 x100 mm)
1.5 Rigips Glasroc F - Plattenstreifen, b = 150mm
d =15 bzw. 20 mm
5 Rigips VARIO Fugenspachtel
6 Kabelschott "PYRO-SAFE Universalschott 30"
7 Hilti "Brandschutzstein CFS-BL"
EK20-D-KA30-3 EK20-D-KA90-3
Kabelausgang (E 30) mit Hilti "Brandschutzstein" Kabelausgang (E 30 bis E 90)* mit Hilti "Brandschutzstein"
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*  E 60 bzw. E 90 - Ausfiihrungen sind Analog mit doppelter Beplankung
Details: Kabelkanale (E-Kandle)
{éé R'g,ps EK20-D- Kabelkanale mit losem Deckel E 30 bis E 90 mit
o Rigips Glasroc F,Typ GM-FH2 nach DIN EN 15283-1
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