EK20-D-QS301

Querschnitt: einlagiger Kabelkanal (E 30)

auf Tragschienen

Rigips Glasroc F

E 30:d =20 mm

Rigips Glasroc F - Plattenstreifen, b = 100mm

d =15 bzw. 20 mm

Rigips Glasroc F - Plattenstreifen, b = 50mm,

d =20 mm

Rigips Glasroc F - Plattenstreifen, b = 70mm,

d=15bzw. 20 m

Stirnkantenverbindung mit Rigips Schnellbauschraube TN
(Grobgewinde) bzw. Rigips Stahldrahtklammer
Flachenverbindung mit Rigips Schnellbauschraube TN
(Grobgewinde), ABC-Spax-Schraube bzw. Rigips Stahldrahtklammer
Tragschiene

Gewindestange

EK20-D-LS301
Langsschnitt: einlagiger Kabelkanal (E 30)
auf Tragschienen
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-N. . Details: Kabelkanale (E-Kandle)
f Ri i S EK20-D-QS30-1 Kabelkanale mit losem Deckel E 30
gip EK20-D-LS30-1  |Rigips Glasroc F,Typ GM-FH2 nach DIN EN 15283-1
SAINT-GOBAIN ,
Gez..CB | Datum: 18. Februar 2020 Seite 1/1




