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FD22 D RV90 1 FD22 D RV90 2
Querschnitt Langsschnitt
1.1 Rigips Glasroc F (Ridurit), d 2 15 mm
1.2 Rigips Glasroc F (Ridurit), d 2 20 mm
1.3 Rigips Glasroc F (Ridurit)-Plattenstreifen, d 2 20 mm
2.1 Rigips Schnellbauschraube TN Grobgewinde
2.2 Blindniete bzw. Rigips Bauschraube
2.4 Rigips Bauschraube
2.5 Rigips Schnellbauschraube TB
2.6 Stahldrahtklammer
3.1 RigiProfil MultiTec CW 125 (Tragprofil)
3.2 RigiProfil MultiTec UW 125 (Anschlussprofil)
3.3 RigiProfil MultiTec UW 125 (Auswechselung)
5.1 z.B. Rigips VARIO Fugenspachtel
5.2 Rigips Bewehrungsstreifen altern. Rigips TrennFix
gem. Verarbeitungsrichtlinien
6.1  Revisionsklappe "Alumatic F 90 / EI 90"
von RUG SEMIN
6.2 Brandschutzset
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SAINT-GOBAIN

Detail: Einbau einer Revisionsklappe

FD22 D RV90 1u3 | Rigips Freitragende Decke F 90 v.u. und / oder v.o.

Metall-UK XL + Rigips Glasroc F (Ridurit)
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