1.1 Rigips Glasroc F 6

2.1 Rigips Glasroc F (Riflex) Spezialschraube 3,9 x 19 mm
(1. Lage) bzw. Rigips Schnellbauschraube TN (2. Lage)

2.2 Abhangerbefestigung: z.B. Rigips Ankernagel

2.3 Randanschlussbefestigung: z.B. Rigips Ankernagel

2.4 Rigips Bauschraube 3,8 x 11mm

3.1 Grundprofil: RigiProfil MultiTec CD 60/27 gerade bzw. gebogen

3.2 Tragprofil: RigiProfil MultiTec CD 60/27

3.3 Profilverbinder: Rigips Kreuzschnellverbinder

3.4 Abhéanger: Rigips Nonius Abhangersystem

3.8 Rigips U-Direktabhanger

4.1 Brandschutz: Mineralwolle, Bausstoffklasse A,
Schmelzpunkt = 1000°C

5.1 Rigips VARIO Fugenspachtel

5.2 Rigips TrennFix gem. Verarbeitungsrichtlinien
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Rigips Gewolbte Decke mit
Metall Unterkostruktion und Rigips Glasroc F 6
Ausbildung der Platteniibergénge

Gez.: CB |

Datum: 3. November 2023

Seite 1/1




