1.1 Feuerschutzplatte RF/RFI bzw. Rigips Die Dicke RF/RFI

2.1 Rigips Schnellbauschrauben TN

2.2 Abhangerbefestigung gem. AbP

3.2 Traglattung: 50/30 mm

3.4 Abhanger: Rigips U-Direktabhanger

4.1 Brandschutz: Dammstoff gem. Tabelle

5.1 Rigips VARIO Fugenspachtel

5.2 Rigips TrennFix

6.1  Bauschnittholz mind. C24 nach DIN EN 338 uns
S 10 nach DIN 4071 Teil 1

7.1 Holzwerkstoffplatten bzw. Brettschalung

8.1 z.B. Rigips Estrichelement, sieche Tabelle

Schnitt A

Schnitt B

=
.
=
5
= = — |
}’// V2 N/ N7 == N/ N e Y N/ AV N/ R Y Y Y YA NN NS
=== Chir=e—__ I _J———=—1__| | [
=—— [ ——A—H— I A —H——FT N n " I\ A " n n N n
= = = e \ I\ I\ I\ I\ /N /N 1\ I\ I\ I\
] LY N/ N/ N/ N /NN NN NN SN
= \ / AN AR \ / NSNS NS N NS N N \ \
I 1 v/ v/ Vi / V] v v/ \/ 17 7 \/ Y v \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ v/ \/ \/ \/
== I I [ 1 I
T N /N N \ 7 A NN N S N PANAN AN ANANANANA AANEA
—M%
e
H [ e A ° (l
5.1/5.2 32|21 | 41| 8.1 21 22 11 32 5.1/5.2

£

2 L

< 150

y rigips HB41RF

Holzbalkendecken. Unterdecken mit Holz-Unterkonstruktion
F 30-B, Brandbeanspruchung von unten.
Ansicht und Details

SAINT-GOBAIN

Gez.. CB |

Datum: 6. November 2023 Seite 1/1




