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HW12-D-ED-1
Einbau einer ELT-Brandschutzdose 1.1 Beplankung gem. System
1.2 Plattenstreifen in Beplankungsstarke
2.1 Befestigungsmittel
3.1 Holzschwelle als Bodenanschluss,
Holzrahm als Deckenanschluss
3.2 Holzstander
4.1  Dammung gemal System
4.2 Dammung: Steinwolle, Rohdichte = 30kg/m?3,
Schmelzpunkt 2 1000 °C
5.1 z.B. VARIO Fugenspachtel
6.1 ELT-Brandschutzdose mit bauaufsichtlicher Zulassung
6.2 ELT-Dose
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HW12-D-ED-2
Einbau einer ELT-Dose mit Steinwolle
. =165 . 3.2
I | | !
N7 7 N7/ N/ Y4 N/ N/ N7/ N/ N/ N\ / N\
I |10 U S G S Y S G ]
J\ JARTRNAY J\ I\ J\ I\ I\ A IN Qi \ /
\// \\ \:\:/ \\/ a \/ \i:/ \\ //
L{ /| }Aﬁr\ /N V e /Y\ ~. L}K& 1‘(\ A
,
[ o
I I
3.1 4.1 21 6.2 1.2 1.1 2.1
HW12-D-ED-3
Einbau einer ELT-Dose mit Einhausung
Detail: Einbau einer ELT-Dose
g ri i S HW12_D ED Rigips Holztafelwand, Innenwand, Einfachstanderwand,
%Nmpcam 1 bis 3 2-lagig beplankt
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