1K10-D-QS30-6
Querschnitt: Gipsriegel-Installationskanal Decke (I 30 bis | 60)*

1.1 Rigips Glasroc F

130:d=15mm

160:d =25 mm

190: 20 + 15 mm

1120: 2 x 25 mm

Rigips Glasroc F - Plattenstreifen, d = Beplankungsstarke

Rigips Glasroc F - Plattenstreifen, d = Beplankungsstarke

Flachenverbindung mit Rigips Schnellbauschraube TN

(Grobgewinde), ABC-Spax-Schraube bzw. Rigips Stahldrahtklammer

1.9 Metallsprizdiibel MG 6, a < 400 mm bzw. Rahmendubel
z.B. MeKD 10 x 115 mm, a < 1000 fur Gipsriegelkanale

5 Rigips VARIO Fugenspachtel
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1K10-D-QS30-7
Querschnitt: Gipsriegel-Installationskanal Wand (I 30 bis | 60)*
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* 190 bzw. |1 120 - Ausfiihrungen sind analog mit doppelter Beplankung

Details: Installationskandle (I-Kandle)
¥ IK10-D-QS30- mit festem Deckel | 30 bis | 60 mit
R'g'ps Rigips Glasroc F,Typ GM-FH2 nach DIN EN 15283-1

SAINT-GOBAIN -
Gez..CB | Datum: 23. Mérz 2020 Seite 1/1




