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Rigips Glasroc F V500, d = 45
Rigips Glasroc F V500 - Abdeckstreifen,
b =100mm, d =10 mm
1.3 Rigips Glasroc F V500 - Plattenstreifen,
b 2 250mm, d = Beplankungsstarke, | 2 150 mm
1.4 Rigips Glasroc F V500 - Abdeckstreifen,
b = 100mm, d = Beplankungsstarke
2.1 Stirnkantenverbindung:
mit Schrauben (Grobgewinde) bzw. Stahldrahtklammern
2.2  Flachenverbindung:
mit Schrauben (Grobgewinde) bzw. Stahldrahtklammern
2.3 Rigips Glasroc F V500 Brandschutzkleber
2.4 Stahlanker, = M6, a < 250 mm
3.1 Tragschiene gem. Statik
3.2 Gewindestange gem. Statik
6.1 Stahlblechleitung
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LL20-D-QS-1. Querschnitt
Luftungsleitung auf Tragschienen ohne Aussteifung
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LL20-D-LS-1. Langsschnitt
Liftungsleitung auf Tragschienen ohne Aussteifung
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LL20-D-QS-2. Querschnitt. Vertikale Luftungsleitung
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Liiftungsleitung, mit innenlieg. Stahlblechleitung, El 90
mit Rigips Glasroc F V500,
Details
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LL20-D-DD-1.
Deckendurchbruch
100 100
Toa | 1
i :
i
E | 1
1.4 4.1 2.1
100 [ 1100
1.4 5
o
11—t o
Vi
A .
1.3 . | o
‘ A
1.2 i |
2.3 %
e =
1 2
2.3 ‘3
LL20-D-BM-1.
Bodenanschluss
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2.1

LL20-D-AV-1 LL20-D-EA-1
Abhangungsvarianten Eckausbildungen
Abhéangung Abhdngung Abhédngung Y
Variante 1 Variante 2 im StoRbereich L
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Rigips Glasroc F V500, d = 45

Rigips Glasroc F V500 - Abdeckstreifen,

b =100mm, d =10 mm

Rigips Glasroc F V500 - Plattenstreifen,

b = 250mm, d = Beplankungsstarke, | 2 150 mm

Rigips Glasroc F V500 - Abdeckstreifen,

b = 100mm, d = Beplankungsstarke
Stirnkantenverbindung:

2.2 Flachenverbindung:
mit Schrauben (Grobgewinde) bzw. Stahldrahtklammern
2.3 Rigips Glasroc F V500 Brandschutzkleber
2.4  Stahlanker, 2 M6, a < 250 mm
3.1 Tragschiene gem. Statik
3.2 Gewindestange gem. Statik
6.1 Stahlblechleitung

mit Schrauben (Grobgewinde) bzw. Stahldrahtklammern

LL20-D-WD-1. Langsschnitt.

Wanddurchfliihrung durch Massivwande. Variante 1

LL20-D-WD-2. Langsschnitt.
Wanddurchfiihrung durch Massivwande. Variante 2
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