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Mw22-D-ED-1
Einbau einer ELT.-Dose mit Mineralwolle
(Rohdichte 2 30 kg/m®, Schmelzpunkt 2 1.000°C)

> 500
oder bis zum Boden

v

MW22-D-ED-1a

Vertikalschnitt

5.1 31 141 6.1 4.1
MwW22-D-ED-2
Einbau einer ELT.-Dose im Gipsbett
T =165 "
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MW22-D-ED-1b

Unterkonstruktion

51 3.1 11 25 1.1 21

MW22-D-ED-3
Einbau einer ELT.-Dose mit Einhausung
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MW22-D-ED-4
Einbau einer ELT.-Dose mit Einhausung

3.3 Rigips Anschlussdichtung, beidseitig klebend

4.1 Dammstoff fur Schallschutz gem. System

4.4 Dammstoff: Mindestens 80%-ige Hohlraumdéammung,
Baustoffklasse A, Schmelzpunkt = 1000°C,
Rohdichte mind. 30 kg/m?

5.1 z.B. VARIO Fugenspachtel

6.1 Gipsbett, d 2 20mm

Detail: ELT-Doseneinbau
Rigips Doppelstander-Montagewand, 2 x 12,5mm
gilt fir MW22RF/BF/HA/DH (F 90), BB (F 60) und RB (F 30)

1.1 Beplankung gem. System
2.1 Rigips Schnellbauschrauben gem. System
2.4  Rigips Blechschraube
2.5 Stahldrahtklammer
3.1 RigiProfil MultiTec UW 50/75/100/125/150
als Boden- und Deckenanschluss
3.2 RigiProfil MultiTec CW 50/75/100/125/150
« » MW22-D-ED
& r 1I01PS 1 bis 4
SAINT-GOBAIN
Gez.. CB |

Datum: 9. August 2023 | Seite 1/1




