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1.1 2.1

SD13-D-LK60-1
Einbau eines Leuchtkasten

1.1 Rigips Feuerschutzplatte RF bzw. Rigips Die Dicke RF
1.3  Glasroc F, d =20 mm
2.1 Rigips Schnellbauschraube TN
2.2 Rigips Anschlussbefestigung z.B. Rigips Ankernagel
2.4 Rigips Bauschraube
2.5  Stahldrahtklammer
2.6 Rigips Schnellbauschraube TN (Grobgewinde)
3.1 Grundprofile: RigiProfil MultiTec CD 60/27
3.2 Tragprofile: RigiProfil MultiTec CD 60/27
3.3  Profilverbinder: Rigips Kreuzschnellverbinder
3.4 Abhéanger: Rigips Nonius Abhangesystem
3.5 RigiProfil MultiTec UD 28
4.1 Mineralwolle, d = 40mm
(Schmelzpunkt 1.000°C, Rohdichte = 40kg/m?)

SD13-D-LK60-2
Ausfiihrung der Unterkonstruktion

Rigips

SAINT-GOBAIN

SD13-D-LK60-1 | Detail: Einbau eines Leuchtkastens,

SD13-D-LK60-2 | Rigips selbstéandige Brandschutzdecke F 60 (v.0)
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