1.1 Rigips Die Dicke RF, d = 20 mm

1.2 Rigips Glasroc F, d = 20 mm

2.1 Rigips Schnellbauschraube TN

2.2 Rigips Bauschraube 3,8 x 11mm

2.3 Stahldrahtklammer

3.1 WST: Rigips Aussteifungsprofil UA 50/75/100/125-2

3.3 RigiProfil MultiTec CD 60/27 (Trag- bzw. Querprofil)
Rigips Hutdeckenprofil bzw. Rigips Hutfederschiene

3.4 Profilverbinder: Rigips Direktbefestiger, Rigips U-Direktabhanger
bzw. Rigips Justierbarer Direktabhanger

3.5 Kippsicherung: Rigips WST-Fixier- und Abhangerwinkel 160/40/2

3.6 Anschluss: Rigips WST-Anschlusswinkel

3.8 Rigips Sicherheitsquerverbinder

5.1 Rigips VARIO Fugenspachtel

5.2 Rigips Bewehrungsstreifen bzw. Rigips TrennFix oder altern.
Rigips TrennFix gem. Verarbeitungsrichtlinien

. " = n. _4 | Rigips Weitspanntragerdecken System "L"
R'g'ps WS11-D-LKI0-1 | eait: Einbau eines Leuchtenkastens
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