Rigips Sicht- bzw. Akustikdecke (< 15 kg/m?) 'ﬁi

1.1 Rigips Die Dicke, d = 20mm

1.2 Rigips Glasroc F, d = 20mm

2.1 Rigips Schnellbauschraube TN

2.2 Rigips Bauschraube 3,8 x 11mm

2.3 Rigips Stahldrahtklammer

3.1  WST: Rigips Aussteifungsprofile UA 50-2 bis UA 125-2

3.3 Rigips Deckenprofil CD 60/27 (Trag- bzw. Querprofil),
Rigips Hutdeckenprofil bzw. Rigips Hut-Federschiene

3.4 Profilverbinder: Rigips "Klick Fix" Direktbefestiger,
Rigips Direktbefestiger fiir C-Deckenprofil (Schienenlaufer),
Rigips Direktbefestiger fur C-Deckenprofil, justierbar bzw.
Rigips U-Direktabhanger

3.5 Kippsicherung: Rigips WST-Fixier- und Abhangerwinkel 160/40/2

3.6 Anschluss: Rigips WST-Anschlusswinkel 85/40/2

3.7 Rigips Anschlussprofil UD 28

3.8 Rigips Sicherheitsquerverbinder

4.1 Brandschutz: Mineralwolle Baustoffklasse A,
Schmelzpunkt = 1000°C. gem. Tabelle

Rigips

SAINT-GOBAIN

n. } Rigips Weitspanntragerdecken System "XL"
WS22-D-SD90-1 Detail: Sichtdecke
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