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Rigips® Glasroc® X im System –  
mit vereinter Markenstärke von SAINT-GOBAIN

Ob als direkt verputzte Platte, direkt beplankt mit Metall- und Holzunterkonstruktion oder mit zusätz-
lichem Wärmedämmverbundsystem: Rigips Glasroc X beweist ihre Qualitäten in allen Einsatzbereichen.

Umso mehr, da die beiden starken SAINT-GOBAIN-Marken RIGIPS und ISOVER mit praxisbewährten, per­
fekt aufeinander abgestimmten Produktlösungen ineinandergreifen. Synergien, die sich bei jedem Bau­
projekt auszahlen.

Rigips® Glasroc® X
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Rigips® Glasroc® X

Sicher im System mit ISOVER

ISOVER ULTIMATE Dämmfilz
Passgenauer Filz aus Mineralwolle für ein Rastermaß 
von 625 mm. Zur optimalen Wärmedämmung von 
Außen- und Innenwänden. Neigt weder zu Rauch-
entwicklung noch zum brennendem Abtropfen und 
bietet daher hohe Sicherheit beim Brandschutz
(Euroklasse A1, Schmelzpunkt > 1.000 °C). 
Für die jeweilige Anwendung im Leichtbau oder 
Holzbau gibt es unterschiedliche Produktvarianten.

Luftdichtheit und Feuchteschutz mit 
dem Vario® Komplettsystem

ISOVER Vario® XtraSafe  
Klimamembran
Bei extremen klimatischen Ver­
hältnissen sorgt die feuchte-   
adaptive Vario® XtraSafe durch 
ihre hohe Variabilität (sd-Wert 
0,3 – 25 m) für eine punktgenaue 
Umschaltung. Dabei kann sie ein­
fach und schnell von nur einem  
Verarbeiter verlegt werden.

ISOVER MultiTape+ oder  
MultiTape SL+
Das Vario® MultiTape+ eignet sich 
für die luftdichte Verklebung im 
Innen- wie im Außenbereich. 
Anschlüsse und Durchdringungen 
können damit ebenso zuverlässig 
verklebt werden wie Überlappun­
gen von Klimamembranen und 
Unterdeckbahnen.

Über 145 Jahre Erfahrung im Bereich leistungsstarker Dämmstoffe und sicherer Konstruktionslösungen 
– dafür steht der Name ISOVER. Mit seinen Produkten aus Mineralwolle bietet ISOVER hervorragende 
Dämmung gegen Kälte oder Hitze sowie umfassenden Schall- und Brandschutz. Für ein hohes Maß an 
bauphysikalischer Sicherheit sorgt zudem das bewährte und von Bauprofis geschätzte Vario® Luftdicht­
heits- und Feuchteschutzsystem.

ISOVER Vario® DoubleFit+
Die dauerelastische Mehrkompo­
nenten-Klebedichtmasse Vario® 
DoubleFit+ ist die Lösung für die 
luftdichte Abdichtung von Dampf­
bremsfolien an angrenzende 
Bauteile.
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3.1 

Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung 

Leistung des Produkts 

Tabelle 1: Wesentliche Merkmale und Leistung des Bauprodukts 

Wesentliches Merkmal Bewertungsmethode Leistung 

Grundanfarderung 1: Mechanische Festigkeit und Standsicherheit 

Biegefestigkeit EAD 070001-02-0504, Anhang 1 Abschnitt 2.2.1 

Schubfestigkeit 
EAD 070001-02-0504, 

Anhang 1 Abschnitt 2.2.2 

Druckfestigkeit EAD 070001-02-0504, Anhang 1 
Abschnitt 2.2.3 

Zugfestigkeit EAD 070001-02-0504, Anhang 1 Abschnitt 2.2.4 

Tragfahigkeit van EAD 070001-02-0504, 
Anhang 1 Wandelementen Abschnitt 2.2.5 

Lachleibungsfestigkeit van 
Verbindungsmitteln EAD 070001-02-0504, Anhang 1 (Klammern, Nagel, Abschnitt 2.2.6 
Schrauben) in Platten 

Kapfdurchziehparameter van 
Verbindungsmitteln EAD 070001-02-0504, Anhang 1 (Klammern, Nagel, Abschnitt 2.2. 7 
Schrauben) in Platten 

Kriechen und EAD 070001-02-0504, Abschnitt 3.1.1 Lasteinwirkungsdauer Abschnitt 2.2.8 

Gefügezusammenhalt des 
EN 520, Abschnitt 5.10 Gipsplatte Typ F Kerns bei haher Temperatur 

Ma�bestandigkeit EAD 070001-02-0504, 
Abschnitt 3.1.2 Abschnitt 2.2.9 

Oia 
Mitglied der EOTA 

EAD 070001-02-0504, Gipsplatte Typ 1: Ornean S 15 mm 
Oberflachenharte 

Abschnitt 2.2.10 
Dhum,mean = 15,5 mm 
Dimm,mean = 16,5 mm 

Statische Duktilitat van 
stiftformigen Verbindungs-

Keine Leistung bewertet. mitteln (Klammern, 
Schrauben) in Platten 

Grundanfarderung 2: Brandschutz 

Brandverhalten EN 13501-18 Klasse A1 

8 EN 13501-1:2018 

alB-205-068/19-072-eb 
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rigips.de/glasrocx

SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH 
Willstätterstr. 60, 40549 Düsseldorf  

rigips.de/kontakte

Premium-Fachberatung für  
Planer/Architekten, Fachhändler & 

Fachhandwerker 
Telefon: 0209 3603 541*

Fachberatung Trockenbau für  
private Endkunden 

Telefon: 0900 3776347**

© SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH 
1. Auflage, August 2026  
Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer  
Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich anders verein- 
bart, stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand 
entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser  
Druckschrift zu verwenden (zugänglich im Internet unter www.rigips.de). Die beschriebenen  
Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen.  
Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck.  
Für Fragen stehen Ihnen unsere Rigips Vertriebsbüros zur Verfügung.

SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH, Kundenservicezentrum
Feldhauser Straße 261, D-45896 Gelsenkirchen, Telefon +49 (0) 209 36 03 777 
(Keine technische Beratung unter dieser Nummer. Fachberatung siehe links.)

Die Dicke von Rigips®, RiDuce®, Ridurit®, Riduro®, Rifino®, Rifix®, Riflex®, Rigicell®, Rigidur®,  
RigiMove®, RigiProfil®, Rigips®, RigipsProfi®, RigiRaum®, RigiSystem®, Rigitone®, Rikombi®, Rimat®,  
RiStuck® und VARIO® sind eingetragene Warenzeichen der SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH.
Activ‘Air®, AquaBead®, Glasroc®, Gyptone®, Habito® und Levelline® sind eingetragene  
Warenzeichen der Compagnie de Saint-Gobain.

*	� Normale Telefongebühren für unsere RIGIPS und ISOVER Partner

**	1,49 €/Minute aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abhg. von Netzbetreiber und Tarif




